




ILETKENLERİN BOYUTLANDIRILMASI -ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM  NOTLARI 
(6) 

113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.41.  PVC yalıtkanlı kablolar kV

U
U

1
6,00 =  (NYY,NYCY , NYCWY,  

                        NAYY, NAYCY , NAYCWY) ın  direnç reaktans değerleri 
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Tablo 6.42. PVC yalıtkanlı çok damarlı AG kabloların direnç değerleri   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.43. PVC yalıtkanlı çok damarlı OG kabloların direnç değerleri  
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Tablo 6.44. PE yalıtkanlı kabloların direnç değerleri XLPE yalıtkanlı  
                        kabloların  direnç değerleri 
 

6.8.3. MVA metodu ile gerilim düşümü 
hesapları 
Enerji kaynağı ile tüketici arasındaki devre elemanlarının kısa 
devre güçlerinden yararlanarak herhangi şebeke boyunca 
gerilim kademelerinden dolayı eleman empedanslarında 
herhangi bir gerilim transformasyonuna gerek kalmadan 
gerilim düşümü hesapları kolayca yapılabilir.  
 
Gerilim düşümü hesapları ile ilgili ifadeler aşağıda 
verilecektir. 
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                                       Şekil 6.32. Empedans diyagramı  

( )ohmZ K    Tüketici uçlarına kadar olan toplam devre empedansı 

( )MVASSC  Tüketici uçlarına kadar olan toplam kısa devre gücü 

( )ohmZ       Tüketici empedansı 

( )MVASL   Tüketici gücü  
 
Devre empedanslarının kısa devre güçleri ve yükler cinsinden 
ifadeleri 

Şebeke empedansı
SCN

N S
UZ

2
1=  

Transformatör empedansı  
SCT

T S
UZ

2
1=  

Transformatör kısa devre gücü 
SCT

T
SCT u

S
S =         

TS  Transformatör gücü 

Yük empedansları     
2

2
1

2
1

2
1

1 ,
L

L
L

L S
UZ

S
UZ ==   

Devreden akan akım 
( )

( )ZZ
kVU

I
K

N

+
=

.3
 

 
Devrede meydana gelen gerilim düşümü 
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( ) ( )
( )

( ) ( )kV
ZZ

Z
kVU

ZZ
kVU

ZIZkVU
K

K
N

K

N
KK +

=
+

==Δ .
.3

..3..3  

Tüketici uçlarına kadar olan toplam devre empedansı 
( )
( ) ( )ohm
MVAS
kVU

Z
SC

N
K .

22

=  

 
Tüketici empedansı 

( ) ( )ohm
MVAS

U
Z

L

N .
2

=  

 
Empedans değerleri yukarıdaki  ifadede yerlerine konursa  

 

 
Gerilim düşümünü % cinsiden bulunmak istenirse  

( ) 100.100.%
LSC

L

N SS
S

U
Uu

+′′
=

Δ
=Δ  

 
Örnek: Şekil 6.33’deki  M1 motorunun sürekli çalışmada 
çekeceği elektriksel güç 2,53 MVA ve yol alma esnasında 
çekeceği güç ise  
12,27 MVA dır. Motorun klemenslerine kadar olan sürekli 
çalışma ve yol alma hallerine ait gerilim düşümleri 
bulunacaktır. Kablonun kısa devre gücü:  

  MVASKABM 11021 =   
Motor klemenslerine kadar olan toplam kısa devre gücü  
 
                                      ( )MVASK .2,63

1102
1

105
1

44,184
1

1
212 =

++
=′′  

( ) ( )
( ) ( )kVU
MVASS

MVAS

S
U

S
U

S
U

UkVU N
LSC

L

L

N

SC

N

SC

N

N .. 22

2

+′′
=

+
=Δ
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1. Sürekli çalışma hali için gerilim düşümü  

( ) 585,3%100.
53.22,63

53,2100.100.%
1212

1 =
+

=
+′′

=
Δ

=Δ
MK

M

N SS
S

U
Uu  

Bu gerilim düşümü sistemde sadece M1 motoru çalışırken 
154kV şebekeden itibaren M3 motorunun klemenslerine 
kadar olan gerilim düşümüdür. Ancak sistem boyunca 
TR2 transformatorundan diğer yüklerde çekileceğinden 
gerilim düşümü daha yüksek olacaktır. 
 
2. Motorun yol alması halinde motor  terminallerine 

kadar olan gerilim düşümü 
Motorun yol alma esnasında şebekeden çekeceği güç aynı 
zamanda motorun kısa devre gücü olup  
   85,0,...95,0,..1900 === ϕη CoskWS M   
ve  

   ( )MVASSCM 47,12
95,0.85,0

1900.3,51 ==′′  dir 

( ) 47,16%100.
47,122,63

47,12100.100.%
1

1 =
+

=
+′′

=
Δ

=Δ
SCMK

SCM

N SS
S

U
Uu

olacaktır. 
Eğer  TR1  transformatörünün sekonder gerilimi yükte 
kademe değiştirici vasıtasıyla yük değişimlerinde sabit 
tutulursa  TR1 transformatör sekonder baralarına kadar 
enerji kaynağı iç direnci sıfır olan enerji kaynağı olarak 
varsayılabildiğnden ∞=SCNS  dır. Buna göre Motor 
klemenslerine kadar kısa devre gücü 

( )MVA

SSSS

S

KABMTRENHSCN

K .93

1102
1

105
1

3427
11

1
1111

1

121

212 =
+++

∞

=

′′
+

′′′′
+

=′′

 
Motorun sürekli çalışma durumunda  
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( ) 47,2%100.
35.293

35,2100.100.%
1212

1 =
+

=
+′′

=
Δ

=Δ
MK

M

N SS
S

U
Uu

 
Motorun yol alma durumunda  

( ) 8,11%100.
47,1293

47,12100.100.%
1

1 =
+

=
+′′

=
Δ

=Δ
MK

M

N SS
S

U
Uu  

olacaktır. 
 
Sistemden birden fazla yük çekildiği durumlarda gerilim 
düşümü hesabı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Şekil 6.33. Sistemde birden fazla yük çekilme hali  
 
Burada iki durumda oluşan gerilim düşümlerinin toplamı göz 
önüne alınacaktır.  
 
1. Tesiste devrede olan diğer yüklerden dolayı oluşan gerilim 
düşümü  
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( ) 100.%
21

1 SS
Su

K +′′
=Δ                 2221 TRTR SSS +=  

 
2. Motor yükünden oluşan gerilim düşümü                       

1212

1
2

MK

M

SS
S

u
+

=Δ  

 
M1 motorunun bağlantı noktasındaki toplam gerilim düşümü    

( ) 100.%
1212

1

21
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+′′

+
+′′

=Δ
MK

M

K SS
S

SS
Su  

 
Örnek: Şekil 6.33’de verilen tek hat şemasında 

( )MVASK .6721 =′′  ve ( )MVASK .2,63212 =′′ dir. M3 motorunun 
sürekli çalışmada çekeceği güç 2,53 MVA ve yol alma 
esnasında çekeceği güç ise 12,27 MVA dır.   
Transformatorlardan herbirinin çekeceği güç ise 0,6 (MVA) 
dır. Motorun klemenslerine kadar olan sürekli çalışma ve yol 
alma hallerine ait gerilim düşümleri bulunacaktır. 
 
Motorun yol alma  motor terminallerine kadar olan gerilim 
düşümü  

( )MVASSS TRTR .2,16,06,02221 =+=+=  
 

( ) 24,18%100.
47,122,63

47,12
2,167

2,1100.%
1212

1

21

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+′′

+
+′′

=Δ
SCMK

SCM

K SS
S

SS
Su

 
 
Sürekli çalışma halinde motor terminallerine kadar olan 
gerilim düşümü  

( ) 7,5%100.
53,22,63

53,2
2,167

2,1100.%
1212

1

21

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+′′

+
+′′

=Δ
MK

M

K SS
S

SS
Su
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Sürekli çalışma halinde ise motorun şebekeden çektiği akımı 
veya gücü motor miline bağlanan yük belirler gerilimin 
düşmesi halinde dahi motor şebekeden aynı gücü çeker. 
 
TR2 ana besleme barasındaki gerilim düşümü  
 
M1 motorunun yol alması halinde  
 

( ) 45,17%100.
47,1267

47,12
2,167

2,1100.%
121

1

21

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+′′

+
+′′

=Δ
SCMK

SCM

K SS
S

SS
Su

 
Motorun sürekli çalışması halinde  

( ) 17,5%100.
53,267

53,2
2,167

2,1100.%
121

1

21

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+′′

+
+′′

=Δ
MK

M

K SS
S

SS
Su

 
Eğer Şekil 6.33’de görülen TR1 ana indirici transformatörün 
sekonder gerilimi, yüklüyken  kademe değistirici vasıtasıyla 
yük değişimlerine karşı sabit tutulursa; iç direnci sıfır olan 
besleme kaynağı olarak varsayılır. 
Buna göre  ∞=′′ 1KS  olduğundan   

( )MVA

SS

S

TRENH

K .102

105
1

3427
1

1
11

1

21

212 =
++

=
+

′′′′

=′′ ,  

( )MVASK .93212 =′′ olacaktır.  
 
Motorun yol alma  motor terminallerine kadar olan gerilim 
düşümü  

( ) 36,12%100.
47,1293

47,12
2,1102

2,1100.%
1212

1

21

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+′′

+
+′′

=Δ
SCMK

SCM

K SS
S

SS
Su

 
TR2 ana besleme barasındaki gerilim düşümü  
 
M1 motorunun yol alması halinde  
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( ) 8,11%100.
47,12105

47,12
2,1105

2,1100.%
121

1

21

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+′′

+
+′′

=Δ
SCMK

SCM

K SS
S

SS
Su

 
Motorun sürekli çalışması halinde  

( ) 38,3%100.
53,2105

53,2
2,1105

2,1100.%
121

1

21

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

+
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+′′

+
+′′

=Δ
MK

M

K SS
S

SS
Su

 
 
6.8.4.   Radyal şebekelerde Millman Teoremi yardımıyla  
             dağıtım merkezlerinin ana baralarındaki  
             gerilimin  belirlenmesi ve gerilim düşümünün  
             bulunması 
 
Radyal şebekelerin dağıtım merkezlerinde transformatörün 
regülasyonunu yani dağıtım baralarındaki gerilim ayarını 
yapabilmek ve bu baralarda bulunan düşük gerilim, aşırı 
akım, aşırı yük rölelerinin açtırma eşik değeri ve açtırma 
sürelerini belirleyebilmek ve aynı zamanda şebekenin 
dinamik stablitesini görebilmek için   gerek sürekli rejim 
halinde ve gerekse sistemde motorların yol almasında olduğu 
gibi darbeli yüklenme durumlarında dağıtım merkezlerindeki 
ana baralarda gerilimin değerinin bilinmesi gerekir. Omik 
veya diğer adıyla empedans metodu ile yapılan gerilim 
düşümü hesaplarında işlem adedinin ve işlemdeki küsüratın 
fazla ve  özellikle geniş ve diğer baralarda şebekeden çekilen 
yük sayısının yüksek oluşu  hesap karmaşasına ve hesap 
hatalarının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle çoğu 
zaman şebekeler projelendirilirken yük dağılım analizi ve 
transiyent yüklenmenin ortaya çıkardığı  dinamik stablitenin 
belirlenmesi gibi bir çalışma yapılmamamaktadır. Sonuçta 
dağıtım şebekelerinde sık sık enerji kesilmelerine 
raslanılmaktadır. Aşağıda açıklanacak metotla dağıtım 
baralarındaki gerilim oldukca  işlem basitliği ve çabukluğu 
sağlamaktadır. 
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Millman teoreminin açıklanması: 
Şekil 6.34’de tek taraftan beslenen radyal şebekenin devre 
şemasında Z2 ve Z3, 2 barasına paralel bağlı tüketici yük 
empedansları olup Z1 ,2 barası ile U1 güç kaynağı arasındaki 
bağlantı empedanslarını göstermektedir.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Şekil 6.34. Tek taraftan beslenen elektrik devresi 
 
Yukardaki verilen elektrik devresi için Millman teoremine 
göre aşağıdaki ifade yazılır 
 

0
111111 32

221

1

1

321

3

3

2

2

1

1

23 ==⇒
++

=
++

++
= ZZ

ZZ

UU

ZZZ

Z
U

ZZZ

Z
U

Z
U

Z
U

U   

 
Z2 ve Z3 yük empedanslarına ait kollara herhangi bir güç 
kaynağı bağlı olmadığından UZ2 ve UZ3 gerilim değerleri sıfır 
alınacaktır 
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1-Kademeli radyal şebekede Millman teoremine göre dağıtım 
barasındaki gerilim ifadesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.35.a. 1-kademeli radyal şebeke Şekil 6.35.b. 1-kademeli radyal şebeke 
                                                                                           devre  şeması 
 

 

 
Devre empedanslarının kısa devre güçleri ve yükler cinsinden 
ifadeleri 
 

1

21

1

2 .
11

U

ZZ

ZZ
U

U TN

+

+
=
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Şebeke empedansı
K

N S
UZ
′′

=
2

1  

Transformatör empedansı  
T

T S
UZ
′′

=
2

1  

Transformatör kısa devre gücü 
K

T
T u

S
S =′′         

TS  Transformatör gücü 

Yük empedansları     
2

2
1

2
1

2
1

1 ,
S
UZ

S
UZ SS ==   

(2) ifadesi empedanslar yerine yük güçleri ve kısa devre 
güçleri cinsinden yazılıp sadeleştirilirse U1 olarak sekonder 
bara tarafında transformatörün sekonder boşta gerilimi 
alınabilir. Yük empedansları yerine yukarda belirtilen gerilim 
ve kısa devre güçleri veya yük cinsinden değerleri (2) ifadesi 
cinsinden yerine konup sadeleştirilirse  

TK

K

SS

S

′′
+

′′

=′′ 11
1

1       U2    Barasının kısa devre gücü olmak 

üzere          
 

 1
211

1
2 .U

SSS
S

U
K

K

++′′
′′

=  ifadesi elde edilir. 

 
Metodun uygulanmasında dikkat edilecek noktalar: 
1.Özellikle şebeke bağlantılarını gerçekleştiren kablo veya 
enerji nakil hatlarıyla kablo hatlarının kısadevre gücü 
bulunurken bağlı olduğu taraftaki transformatörün boşta 
gerilim  değeri esas alınacaktır. 
2.Gerilim değerleri bulunurken bağlı olduğu kademedeki 
transformatörün boşta sekonder gerilimi esas alınacaktır. 
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Örnek: Aşağıdaki örneğimize ilişkin Şekil 6.35’de şebeke 
kısa devre gücü MVASK 1500=′′ , transformatör gücü 

MVAST 25= , Transformatör empedans gerilimi (nisbi kısa 
devre gerilimi) 11%=ku  
Transformatörün boşta çevirme oranı 154/31,5 kV. U2  
barasından çekilen güçler:  

MVAS 81 = , MVAS 102 = (sürekli) ve MVAS 182 =   
(15 sn süreyle darbeli). 

31.5 kV barada gerilim değerleri bulunacaktır. 
 
1. Darbesiz yük çekme durumu  
 
Transformatörün kısa devre gücü 

MVA
u
SS

K

T
T 27,227

100
11
25

≈==′′  

MVA

SS

S

TK

K 37,197

27,227
1

1500
1

1
11

1
1 ≈

+
=

′′
+

′′

=′′  

  
Dağıtım barası gerilimi 

kVU
SSS

S
U

K

K 862,285,31.
10837,197

37,197. 1
211

1
2 =

++
=

++′′
′′

=  

 
Gerilim düşümü  

  ( ) 37,8%100.
5,31

862,285,31100.%
1

21 =
−

=
−

=Δ
U

UU
u  
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Devre omik metotla çözülürse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devre empedansları  

Şebeke empedansı  ( ) ohm
S
U

Z
K

N 811,15
1500
154 22

1 ==
′′

=  

31,5 kV tarafına çevrilmesi 
Şebeke empedansı  

  ohm
S
UZ

K
N 662,0

154
5,31.811,15

154
5,31.

222
1 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

′′
=  

Transformatör empedansı  

 ( ) ohm
S
UuZ

T
KT 366,4

25
5,3111,0

22
1 ===  

 
Yük empedansları 

1. yük empedansı ohm
S

UZ S 124
8

)5,31( 2

1

2
1

1 ===  

 

2.yük empedansı ( ) ohm
S
UZ S 23,99

10
5,31 2

2

2
1

2 ===  

 
Toplam yük empedansı  
  ohm

ZZ

Z

SS

S 12,55

23,99
1

124
1

1
11

1

21

=
+

=
+

=  
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Toplam devre direnci 
 ohmZZZZ STN 15,6012,55366,4662,0 =++=++=∑  
 

Devreden geçen akım A
Z

U
I 35,302

15,60.3
31500

.3
1 ===
∑

 

 
U2 barasına kadar gerilim düşümü   
 

( ) ( ) VoltIZZU TN 263335,302.366,4662,03..3 =+=+=Δ  
 
(%) gerilim düşümü  ( ) 36,8%100.

31500
2633100.%

1

==
Δ

=Δ
U

Uu  

U2 barasındaki gerilim  
VoltUUU 867,28633,25,3112 =−=Δ−=  

İki metotla da bulunan gerilimler arasındaki fark, 5 Volt 
olarak görülmektedir. Söz konusu fark, işlem esnasında 
küsüratların yuvarlatılmasından ileri gelmektedir. 
2. Darbeli yük durumu 
Bu durumda MVAS 182 =  olacağından  

kVU
SSS

SU
K

K 833,275,31.
18837,197

37,197. 1
211

1
2 =

++
=

++′′
′′

=  

 
Gerilim düşümü  

( ) 64,11%100.
5,31

833,275,31100.%
1

21 =
−

=
−

=Δ
U

UUu  

  
İndirici merkez ana dağıtım barasında bu derece gerilim 
düşümü dinamik stabilite açısından çok büyük bir değerdir.  
 
Bu gibi durumlarda yapılabilecekler 

• Transformatör gücü büyütülür 
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• Transformatörün sekonder çıkış kademesi boşta 
kademe değiştiricisi vasıtasıyla 33kV’a ayarlanır. Bu 
ise yük değişimleri sık olan şebekelerde yükün az 
olduğu saatlerde gerilim yükselmelerine neden olur. 

• Transformatör yükte kademe değiştirici ile 
donatılarak sekonder çıkış gerilimi 31,5 kV değerinde 
sabit tutulur. Gerilimin sabit tutulması durumunda 
sekonder baralar sonsuz güçlü şebeke gibi kabul 
edilebilir. 

 
Aynı baradan N sayıda yük çekilmesi durumu 
Aynı dağıtım barasından birçok besleme veya nakil hatları 
çıktığı durumlarda U2 barasındaki gerilim ifadesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.36.a. 1- kademeli radyal şebekede  Şekil 6.36.b. Besleme şekline ait  
                                                                                                    devre şeması 
 N adet yükün besleme durumu  
  
U2 barasındaki gerilim ifadesi 

1
211

1
2 .

....
U

SSSS
SU

NK

K

++++′′
′′

= (5) 

 
Genel olarak ifade edilirse  
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1

1
1

1
2 .U

SS

S
U N

N
NK

K

∑
=

+′′

′′
=  (6) yazılır. 

 
2-kademeli radyal şebekede 2.kademedeki dağıtım 
barasındaki gerilim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                       Şekil 6.37. 2-Kademeli radyal şebeke  
 
 
İkinci kademedeki U3 gerilimi aşağıdaki şekilde ifade edilir. 
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1

1
12

1

1
22

2
2

1
22

2
3 ... U

SS

S

SS

S
U

SS

S
U N

N
NK

K
N

N
NK

K
N

N
NK

K

∑∑∑
===

+′′

′′

+′′

′′
=

+′′

′′
=  

 
U2 geriliminin ifadesi yerine konduğunda  

1

1
12

1

1
22

2
3 .. U

SS

S

SS

SU N

N
NK

K
N

N
NK

K

∑∑
==

+′′

′′

+′′

′′
=  

 
Örnek :  Şebeke kısa devre gücü MVASK 1500=′′ , 1. 
transformatöre ait değerler transformatör gücü MVAST 25= , 
transformatör empedans gerilimi (nisbi kısa devre gerilimi) 

11%=ku  transformatorün boşta çevirme oranı 154/31,5 kV . 
U2  barasından çekilen güçler  

MVAS N 101 =∑ , MVAS N 22 =∑ (sürekli) ve MVAS N 132 =∑  (15 
saniye süre ile darbeli) gücü 630m uzunlığunda 3x3/0 AWG 
PIGEON hattı ile 31,5 kV ana baraya bağlı 31,5/6,3 kV 
dağıtım transformatörü üzerinden çekilmektedir. 2. 
transformatöre ait değerler,  transformatör gücü MVAST 3,6= , 
transformatör empedans gerilimi (nisbi kısa devre gerilimi) 

74,5%=ku  transformatörün boşta çevirme oranı 31,5/6,3 kV . 
6,3 kV barada gerilim değerleri bulunacaktır. 
 
Ana indirici merkezdeki transformatörde, yükte kademe 
değiştiricinin bulunmadığı  
 
şebekede darbesiz yük bulunmaması durumunda  
Enerji nakil hattının empedansı  

Tek devre 3x3/0 (PIGEON) hattın km başına birim 
empedansı  
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( )kmohmjzENH /.348,0338,01 +=  olup  uzunluğu 
kmLENH 63,01 =  dir 

 
Hattın toplam empedansı  
 ohmZ ENH .306,0348,0338,0.63,0 22

1 =+=  

Kısa devre gücü    ( ) MVASENH .3427
306,0
5,31 2

1 ==′′  

1. transformatörün kısa devre gücü 
MVA

u
S

S
K

T
T 27,227

100
11
25

1

1
1 ≈==′′  

2. transformatörün kısa devre gücü 
MVA

u
SS

K

T
T 110

100
74,5
3,6

2

2
2 ≈==′′  

 
2. kademe dağıtım barasının kısa devre gücü 

MVA

SSSS

S

TENHTK

K 2,69

110
1

3427
1

27,227
1

1500
1

1
1111

1

211

2 ≈
+++

=

′′
+

′′
+

′′
+

′′

=′′
 

 

2. kademe dağıtım barasındaki gerilim 

kVU
SS

S

SS

SU N

N
NK

K
N

N
NK

K 56,53,6.
1037,197

37,197.
22,69

2,69.. 1

1
11

1

1
22

2
3 =

++
=

+′′

′′

+′′

′′
=

∑∑
==

 

 

Gerilim düşümü 

( ) 75,11%100.
3,6

56,53,6100.%
1

21 =
−

=
−

=Δ
U

UUu  

 
darbeli yük çekme durumunda  
2. kademe dağıtım barasına bağlanan motora yol verildiğinde 
11MVA değerinde motorun yol verme yükü ile 
yüklendiğinde  
 
1. kademedeki toplam yük MVAMVAMVAS N 2011101 =+=∑   ve 
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2. kademedeki toplam yük    MVAMVAMVAS N 131122 =+=∑  
olacaktır. 
 
2. kademe baradaki gerilim düşümü 

kVU
SS

S

SS

S
U N

N
NK

K
N

N
NK

K 816,43,6.
2037,197

37,197.
132,69

2,69.. 1

1
11

1

1
22

2
3 =

++
=

+′′

′′

+′′

′′
=

∑∑
==

 

 
Gerilim düşümü  

( ) 6,23%100.
3,6

816,43,6100.%
1

21 =
−

=
−

=Δ
U

UU
u  

Görüleceği üzere gerilim düşümünün daha dağıtım 
baralarında %23,6 olması dolayısıyla motorun yol direkt yol 
alamayacağı gibi baraya bağlı diğer fiderlerde gerilim 
düşümünün aşırı derecede olmasından dolayı devre dışı 
olacaktır. Sistem bu haliyle söz konusu motorun yol alması 
için uygun değildir. 
 
2. Ana indirici merkezde 31,5 kV sekonder gerilimi sabit 
tutmak için  yükte kademe değiştiricinin bulunduğu 
durumlarda ise 
 
darbesiz yük çekilme durumunda 
Ana indirici merkezde 31,5 kV sekonder gerilim yükte 
kademe değiştirici vasıtasıyla sabit tutulduğunda  ana dağıtım 
barası kısa devre gücü 1KS ′′  yaklaşık sonsuz kabul edilebilir. 
Bu durumda 2.kademe dağıtım barası kısa devre gücü 

MVA

SS

S

TENH

K 6,106

110
1

3427
1

1
11

1

21

2 ≈
+

=

′′
+

′′

=′′
 

 
Bara gerilimi ise  
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kVU
SS

S
U N

N
NK

K 184,63,6.
26,106

6,106.. 1

1
22

2
3 =

+
=

+′′

′′
=

∑
=

 

 
Gerilim düşümü ise  

( ) 86,1%100.
3,6
184,63,6100.%

1

21 =
−

=
−

=Δ
U

UU
u  olacaktır 

 
Darbeli yük durumunda 
Bara gerilimi 

kVU
SS

SU N

N
NK

K 615,53,6.
136,106

6,106.. 1

1
22

2
3 =

+
=

+′′

′′
=

∑
=

 

 
Gerilim düşümü 

( ) 9,10%100.
3,6

615,53,6100.%
1

21 =
−

=
−

=Δ
U

UUu  

Sistem söz konusu motora yol vermeye uygun hale gelir. 
 
J- Sayıda kademeye sahip Radyal şebekelerde  J 
kademesindeki dağıtım barasının  UJ+1 gerilimi 

1

11
22

1
11

21
1 .

.....

..........
U

SSSSSS

SSS
U

N

N
JNKN

N

N
NK

N

N
NK

KNKK
J

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+′′⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+′′⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+′′

′′′′′′
=

∑∑∑
===

+
 

yazılır ve 
 
Genel olarak  gerilim düşümü  
 

1

1 1

1
1 .U

SS

S
U

NJ

J

N

N
JKKJ

N

N
KN

N

∏ ∑

∏
=

= =

=
+

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+′′

′′
=  ifadesiyle belirlenir. 
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6.9. Kablo ısınma kayıpları 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 6.45. 800C’de tek ve çok damarlı kabloların direnç değerleri  (ohm/km) 

3-fazlı sistemde kayıplar 
 
 
1-fazlı sistemde kayıplar 
burada  

• bI yük akımı (A) 
• r  birim başına kablo uzunluğundaki özgül direnç 

(Tablo 27) 
• L kablo uzunluğu.  
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6.10. Kabloların kısa devre şartları altında  
            ısınma açısından kontrolü  
 

6.10.1 Kısa devre  şartları altındaki 
performans 
 
Aşağıdaki şekildeki veriler esas alınarak kısa devre 
zorlamalara uygun iletken ve ekran kesitinin tesbit edilmesi 
gerekir. Bir iletken kesiti, tk kısa devre süresinde Ith termal 
eşdeğer kısa devre akımı olmak üzere Ith≤ Ithz şartlarını yerine 
getirdiğinde uygun olarak seçilmiş demektir. Burada Ithz , 
termal şartlar tarafından belirlenen termal kısa devre 
kapasitesidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.38. Kısa devre şartları altında Ith ve Ithz 
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Şekil 6.39. Eşdeğer kısa devre akımı Ith  hesabı için m ve n faktörleri   
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6.10.2. Kısa devre çalışması: 
 
Hesaplamalar için başlangıç simetrik kısa devre gücü kS ′′ veya 
sistemi besleme şebekesine bağlayan kesicinin kısa devre 
gücü aS bilinmelidir. Kısa devre süresinde akan Ith efektif 
kısa devre akımının termal etkisini belirlemek için en yüksek 
akım miktarını verecek kısa devre şekli ele alınır. 
 
Termal etki olarak gerçek kısa devre akımı azalan doğru akım 
bileşeni (faktör m) ve altenatif akım bileşeni (faktör n) den 
meydana gelir. 
Bu faktörlerden termal eşdeğer kısa devre akımı 

nmII kth +′′=  olarak hesaplanır. 
 

 
Şekil 6.40. Jeneratörden uzak kısa devrede kısa devre akımının gelişimi  
 
Jeneratörden uzak kısa devrelerde kısa devre akımının 
gelişimi n=1 olmak üzere  

  ve  olur. 
 

kk II ′′= 1+′′= mII kth
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Kısa devre süresi  için alternatif kesme akımı Ia 
başlangıç simetrik kısa devre akımı kI ′′  ya eşittir. Is darbe kısa 
devre akımının olduğu yerde darbe katsayısı bilinemiyorsa 

 olarak alınır. 
 
Genellikle meydana gelen kısa devre akımları generatordan 
uzak kısa devrelerdir. Jeneratör yakını kısa devre elektrik 
santrallarında veya endüstriyel  sistemleri beslemek üzere 
tesis edilen jeneratör gruplarının bulunduğu tesislerde 
meydana gelir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.41. Jeneratör yakını kısa devrede kısa devre akımının gelişimi 
 
Kısa devrenin bu şeklinde Ik  sürekli kısa devre akımı kI ′′  
başlangıç kısa devre akımından küçüktür yani n<1 dir.Sürekli 
kısa devre akımının bilinemediği yede n=1 alınır. 
 
Eğer sadece kI ′′  başlangıç simetrik kısa devre akımı 
biliniyorsa darbe katsayısı  alınır. Temel değer olarak 

sntk 1,0≥

8,1=χ

8,1=χ



TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  

140 

Ia kullanılacaksa kI ′′  başlangıç simetrik kısa devre akımı 
8,0=μ  faktörü ile çarpılır. 

 
Örnek: 
Şebeke işletme gerilimi 31,5 kV ve kısa devre kesme gücü 
500MVA şebekede  ve  
 0,1=μ  dır. 

 

 
 

 
 

 
 
Kısa  devre süresi tk=0,5 sn’de kk II ′′=  olmak  üzere Şekil 

2’den m=0,1(  ve tk=0,5 sn) ve n=1 ( 1=
′′

k

k

I
I

,tk=0,5 sn) 

olmak üzere  
 

6.10.3 İletkenin kısa devre taşıma kapasitesi 
 
Kablo kısa devre akım taşıma kapasitesini bulabilmek için 
uygulanan metotlar aşağıdaki bölümlerde açıklananacaktır   
 
Metot 1: 
 
Kısa devre oluştuğunda kısa devre akımları tarafından 
üretilen ısı iletkende depolanır. Bu şartlar altında iletken izin 

8,1=χ

kA
x

x
U

S
I

n

a
a 2,9

10.5,313
10500

.3 3

6

===

kA
I

I a
k 2,9

1
2,9
===′′

μ

kAxxII kS 4,232,928,1.2 ==′′= χ
kAII ak 2,9=≈

8,1=χ

kAmII kth 65,911,0.2,91 =+=+′′=
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verilen sıcaklığın ötesinde ısınmamalıdır. Bu sebeple kısa 
devrenin başlangıcındaki iletken sıcaklığı ile kısa devre süresi 
mutlaka göz önüne alınmalıdır. 
 
Kısa devrenin başlangıcındaki aϑ  iletken sıcaklığı kısa 
devreden önceki yükün durumuna bağlıdır. Eğer aϑ  nın 
değeri bilinemiyorsa  ve tesis projelendirme safhasında iken 
Tablo 6.46 ve Tablo 6.47 deki değerler esas alınır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tk kısa devre süresinde Ithz termal kısa devre kapasitesi    dır  

Tablo 6.46. İzin verilen kısa devre sıcaklığı ve thrJ  nominmal kısa  
                      zaman akım  yoğunluğu Bakır iletkenli kablo için 
 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 6.47. İzin verilen kısa devre sıcaklığı ve  nominmal kısa zaman  
                   akım    yoğunluğu aluminyum  iletkenli kablo için  

k

kr
thrnthz t

t
JqI ..=

thrJ
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Örnek: 
Termal eşdeğer kısa devre akımı  Ith= 15,1 kA tk=0,5 kısa 
devre süresine uygun bakır iletkenli XLPE kablo kesiti 
belirlenecektir.  
  

seçilen kablo kesiti 95 

mm2 dir. 
Bu durumda kablonun kısa devre kapasitesi 

 olacaktır.  

 
Şekil 5a,5b, 6a, 6b’deki grafikleri kullanarak izin verilen kısa 
devre akımlarının bulunması: 

 

 
İzin verilen kesme süresi tkz ve termal eşdeğer kısa devre 
akımı Ith  değeri için DIN VDE 0100 bölüm 2’ye göre  

         tkr=1 sn’ den hesaplanır 

 
Metot 2:  
 
Aşağıda verilen abaklardan sisteme en uygun olanının 
kullanılması  
 
 
 
 
 
 
 
 

2
3

6,74
1
5,0

143
10.1,15. mm

t
t

J
I

S
kr

k

thr

th
n ===

kAIthz 2,19
5,0

1143.95 ==

nm
I

I thz
k

+
=′′

2

⎟⎟
⎠

⎞
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Şekil 6.42.a. Bakır iletkenli PVC kabloların    ve  
                            Ce

0)140(160=ϑ  deki  kısa devre akımları 
8,1=χ Ca

070=ϑ
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Şekil 6.42b. Aluminyum  iletkenli PVC kabloların   Ca

070=ϑ  ve   
                         deki kısa devre akımları 

 

8,1=χ
Ce

0)140(160=ϑ
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Şekil 6.43a. Bakır  iletkenli XLPE kabloların    ve  
                           deki kısa devre akımları 

 

8,1=χ Ca
090=ϑ

Ce
0250=ϑ
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Şekil 6.43b. Aluminyum  iletkenli XLPE  kabloların 8,1=χ   Ca

090=ϑ   

                      ve Ce
0250=ϑ  deki kısa devre akımları  
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tIKKS thn ... 21=

( )[ ]
2

20

3 .
ln...20.

.10. mm
c

tIS

a

e
thn

νθ
νθγθχ

+
+

+
=

Metot 3.  
 
Burada etkili kısa devre akımı olarak Şekil 6.39’da verilen 
abaklar yardımıyla belirlenen thI  eşdeğer kısa devre akımı 
hesaplarda ele alınır.  Ayrıca iletken direncinin sıcaklığa 
bağlılığı yanı sıcaklık değerlerine göre artması, kısa devre 
şartları altında iletken malzemesinin spesifik ısısı ve gravitesi 
göz önüne alınarak Sn iletken kesiti için aşağıda verilen ifade 
yazılır.  
 
  
  
 
veya basit olarak  
        Burada                                                 yazılır. 

 materiyal sabiti 

sıcaklık katsayısı  

thI  ortalama kısa devre akımı kA  

20χ  200C de iletken malzemesinin özgül iletkenliği   
mm/ohm.mm2 
c     Birim ağırlığın özgül ısısı Ws/degC.g  

c.γ  Birim hacmin özgül ısısı Ws/degC.cm3          

aν   Başlangıç sıcaklığı 0C    

eν    Son sıcaklık  
θ     Sıcaklık sabitesi  
 
 
 

( )[ ] 2
1

23
2
1

201 /.10...20. kAsmmcK −+= γθχ

2
1

2 ln
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+
+

=
a

eK
νθ
νθ
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Malzeme  
Cinsi 
 

   

Bakır Cu  
Aluminyum Al 
Demir  Fe 
Kurşun Pb 

 58 
 35,4 
   7,25 
   4,67 

 0,389 
 0,887 
 0,481 
 0,129 

    3,47 
    2,39 
    3,78 
    1,47  

234,5 
228 
202 
230 

4,41 
6,9 
12,8 
24,2 

  

Tablo 6.48. İletken ve ekran malzemelerinin sabiteleri 
 
 
Örnek : 
Aşağıda 6 kV tesis için verilen yük ve kısa devre 
değerlerinde  
Asimetrik kısa devre akımı    tepe değer 
Başlangıç kısa devre akımı    efektif değer  
Sürekli kısa devre akımı        efektif değer  
Açtırma süresi                          t  =  0,5 saniye  
 
Kısa devre süresi boyunca izin verilen son sıcaklık 1800C 
olarak göz önüne alınacaktuır. Başlangıç sıcaklığı olarak 
800C olarak kabul edilecektir . 
Darbe katsayısı  

 
Şekil 4.15’de verilen abaktan  ve t = 0,5 saniye 

değerlerine göre DC bileşen için faktör m=0,06  ve AC 
bileşen için n = 0,7 elde edilir.  
 
Buna göre kısa devre akımının ortalama değeri yani eşdeğer 
kısa devre akımı  
efektif değer;  
Belirlenen  kısa devre şeritleri için gerekli bakır iletken kesiti  

 olarak bulunur.  

2
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Metot 4    
 
Gerilim altındaki iletkenlerin termik dayanımı mutlaka 
kablonun bağlandığı yerdeki maksimum kısa devre akım 
değeri esas alınarak kontrol edilmelidir. Kısa devre hesabı 
kısa devre yolu üzerinde bulunan transformatör, jenerator, 
motor ve bağlantı elemanları göz önüne alınarak kısa devre 
hesapları bölümünde açıklanan metotlardan birisi kullanılarak 
yapılır. Ancak jenerator grubunun devreye bağlı olması 
durumunda yaklaşık olarak kısa devreye karşı koruma 
elemanının kısa devreyi temizleme süresine eşit olan 
transiyent peryot esnasında meydana gelen kısa devre akım 
değeri esas alınarak termik kısa devre dayanımı kontrol 
edilecektir. 
 
Genel  metot  
Öncelikle Şekil 6.44 den 1-saniye kısa devre 
süresi için kullanılan kablo tipi için termik kısa devre 
dayanım yoğunluğu belirlenir. 1-saniyeden farklı kısa devre 
süreleri için  

δ δ
= 0

t
 ifadesi kullanılarak gerçek koruma cihazının açma 

süresi ile belirlenen gerçek kısa devre süresi için termik kısa 
devre dayanım yoğunluğu bulunur. Bu ifadede t kısa devre 
süresidir. 
 
Kısa devre halinde termik dayanıma uygun minimum kablo 
iletken kesiti  

ifadesiyle belirlenir 

Burada  
maksimum kısa devre akımı  

 
 

)/( 2
0 mmAmperδ

)/(
)(

)( 2
2

mmAmper
AmperImmS K

δ
′′

=

)(AmperI K′′
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Şekil 6.44.  Kısa devre süresinde iletkenin termik kısa devre dayanım yoğunluğu   
                 

Basitleştirilmiş metot 
Kısa devreden önceki kablo sıcaklığının sürekli  çalışma 
halindeki sıcaklığa eşit olduğu kabul edilecektir. Bu durumda  
iletken kesiti aşağıda verilen ifade yardımıyla bulunabilir. 

t
k
IS K′′≥ . 

 
Bu ifadede  
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maksimum kısa devre akımı  
t  kısa devre süresi 
k  Tablo 35’de verilen katsayı değeridir. 
 
Koruma iletkenlerinde EI  toprak hata akımı esas alınarak 
hesap yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.49.  k  katsayısı değerleri   
 
Haddelenmiş sentetik izolasyonlu kablo ekranlarında kısa 
süreli akım dayanımları 

3S  Kesitinin belirlenmesi 
Kabloda izin verilen aşırı akımın hesabı ekranın yapısına  ve 
kablonun cinsine bağlıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Tablo 6.50. Hesaplarda kullanılan sıcaklık şartları  

)(AmperI K′′
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   Tablo 6.51. 1 veya 3-damarlı herbiri ayrı ekranlı XLPE ve EPR izolasyonlu  
                          kabloların ekranında izin verilen kısa devre akım değerleri    
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Tablo 6.52.  3-damarlı veya 3-damarlı herbiri ayrı ekranlı PE ve  izolasyonlu  
                        kabloların ekranında izin verilen kısa devre akım değerleri    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tablo 6.53. 7,2 kV nominal gerilimli ortak ekranlı PVC izoleli kabloların  
                         ekranından geçmesine izin verilen kısa devre akım değerleri  
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Örnek:   
EI  toprak hata akımı 1000 A değerinde sınırlandırılan 10 kV 

şebekede 1-damarlı PVC kablo göz önüne alınacaktır. PE 
izolasyonlu ekranların izin verilen maksimum kısa devre 
akım değerlerini veren tablodan kısa devre süresine bağlı 
olarak  
t =  0.5 s, Smin =  35 mm² 
t =  1 s, Smin =  95 mm² 
t =  2 s, Smin =  240 mm² . 

3S kesiti koruma cihazının kısa devreyi temizleme süresi ile 
belirlenen kısa devre süresi ve EI  toprak hata akımı değeri, 
gözönüne alınarak seçilir. 
 

6.10.4.  Kablo ekranlarının, metal 
mahfazalarının ve zırhların kısa devre 
dayanım kapasiteleri 
 
Yıldız noktası yalıtılmış veya söndürme bobini üzerinden 
topraklanmış şebekelerde iki faz-toprak akımının ekranlar 
üzerinde en yüksek hata akımını meydana getirirler. İkifaz-
toprak hatası sonucu ekranlar, metal kılıflar, zırhlar bu 
asimetrik kısa devre akımını taşıması sonucu ısınırlar. 
Kablolar 3-faz kısa devre akımı esas alınıp seçildiğinden 
kabloların ekranlarının, metal kılıflarının veya zırhlarının 
asimetrik kısa devreye dayanma kapasitelerinin de 
araştırılması gerekir.  
 
Nötrü doğrudan ve reaktans bobini veya düşük değerli direnç 
üzerinden topraklı şebekelerde de söz konusu kısa devre 
dayanım kapasitesi kontrolu yapılır. 
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                       Şekil 6.54.  1-faz toprak hatası    
 
Şekilde görüldüğü gibi ekranla faz iletkeni arasında hata 
halinde; hata akımı toprak üzerinden hata yolu 
empedanslarına ters orantılı olarak bölünürler. 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

  Şekil 6.55.   2-faz çift toprak hatası  
 
Havada tesis edilen kablolarda hata yerinde kısa devre akımı 
bölünmeyip ekran veya metal mahfaza boyunca akar.  
 
Kısa devre akımlarını ( )thzI ,kısa devre süresi )( Kt değerine 
göre  belirlemek için aşağıdaki şekillerden yararlanılır. 
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Şekil 6.56.  Bakır hat ekranlı  ve 
                     ekran yarı çapı   kabloların bakır ekranının kısa       
                     devre kapasitesi  
 

smxbCC ca /1017,0..200..60..8,1 300 −==== ννχ

mmdD 9,0..8,0..7,0=
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Şekil 6.57.  ve çelik şerit  
                     kalınlığı   olan kablonun çelik zırhının kısa devre  
                    kapasitesi 

 
 
Şekil 6.58.   Kurşun kılıflı kabloların kısa devre kapasitesi 
 
 

smxbCC ca /1017,0..200..60..8,1 300 −==== ννχ
mmA 8,0=δ
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6.10.5. Kablo ekranı topraklama şartları 
 
1-Damarlı kablolar 
Kablonun aktif iletkeninden geçen akım ekranda bir gerilim 
endükler. Tek damarlı kablolar 1-fazlı veya 3- fazlı AC 
sistemlerinde çalıştığında metal ekranlarında iletkenden akm 
akımın değeriyle, frekansıyla ve iletken ile metal arasındaki 
karşılıklı endüktans katsayısı ve aynı zamanda kablo 
uzunluğu ile doğru orantılı gerilim endüklenir. Bu gerilim, 
kablonun geometrik düzenlemesine, uzunluğuna ve taşıdığı 
akım miktarına bağlıdı                      

 

a  Kablo eksenleri arasındaki mesafe (mm) 
d  Ekranın ortalama çapı (mm) 
L Bağlantı uzunluğu (km) 
I  Kablo iletkeninden geçen akım 
 
Normal olarak bağlantı kutularında metal ekranlar bağlanır ve 
kablo sonlarında topraklanır. İki ucun topraklanmasından 
dolayı metal ekranlarda endüklenen akımlar akmaya başlar. 
Bu akımlar ilave kayıplar meydana getirir ve sonuçta 
kablonun akım taşıma kapasitesi düşer  
 
İlave kayıplardan dolayı, kablonun sürekli yük akımını 
taşımasını sağlamak için bir üst kablo kesiti seçmek zorunda 
kalınabilir. Kablonun yük kapasitesinin kritik olduğu yerlerde 
ve ekononik nedenlerden dolayı bu kayıplardan mutlaka 
sakınılmalıdır. Bu nedenle uygun olan durumlarda, kablo 
sonları, tek taraftan topraklanır ve kablonun diğer  ucu 
topraktan izole edilir. Ancak diğer taraftan kablo 
uzunluğunun artmasıyla kablonun diğer ucundaki gerilim 
değeri tehlikeli boyutlara ulaşır. Kablo ekranlarında kablo 
uzunluğunun 500 metreyi aşması halinde  topraklanmayan 

IL
d
aE ××⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

2log145.0 100
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ucunda tehlikeli gerilimler meydana gelir. Uzunluğu bu 
değerden fazla olan kabloların tesisinde izolasyon bariyeri 
ihtiva eden kablo ek kutuları kullanılır. Metal ekranlar, 
bölümlere ayrılarak sadece bir ucundan topraklanır.  
 
Çok uzun kablolarda E0 insan hayatı için tehlikeli değerlere 
ulaştdığından; sStandartdlar sürekli işletme şartları altında 50 V 
sınırının aşılacağı muhtemel durumlarda kablonun her iki 
ucunun topraklanmasını tavsiye eder. 
 
Ekranların tek taraftan topraklamasının yüksek maliyetler 
getirmesi yanında başka dezavantajları da vardır. 
Topraklamanın etkisi çok düşüktür ve eğer bir istasyonda 
topraklanırsa diğer istasyondaki topraklama ile bağlantısı 
olmaz. Bu nedenle ayrıntılı topraklama düzenlenmesi gerekir. 
 
Sadece bir uçtan topraklanan ekranlarda kısa devre meydana 
gelince ikinci uçta endüklenen potansiyel yüksek olabilir ve 
bağlandığı yerde ekranın izolasyonunun bozulmasına neden 
olabilir ve bu durum göz önüne alınarak gerekli tedbirler 
alınmalıdır. Ancak her iki uçtan ekran topraklaması ekran 
boyunca sürekli sirkülasyon akımlarının akmasına sebep olur. 
 
Her iki uçtan topraklanmış ekranlarda sirkülasyon 
akımının hesabı:  
Dengeli sürekli işletme şartlarında (veya 3-fazlı kısa devre 
durumunda) her iki uçtan topraklanmış ekranda endüklenen 
gerilim bir üç fazlı akım akmasına sebep olur. 
 

Bu akım yandaki ifade yardımıyla bulunur. I E

R Xs s
0

0
2 2

=
+

 

Burada  L
d
aX s ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

2log145.0 10
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Rs  : Ekranın direnci (Ω) 
Xs  : Ekran reaktansı (Ω) 
L  : Kablo veya hattın uzunluğu (km) 

 
Örnek: 
35 kV aluminium 1-damarlı kesiti 300 mm², PE izolasyonlu 
ve uzunluğu  ve özgül direnci olan 
toprağa gömülü hattın karakteristikleri 
-  
- d mm= 33 5.  
- a mm= 38 5.  
- R kms = 0.45 /Ω  
kablo aşağıdaki özelliklere sahip sistemin bağlantısını 
sağlamaktadır. 
- I AB = 400  
- I kAsc = 8  
Sürekli işletme şartları altında endüklenen gerilim  
 
  

 
50 Volt sınır değerini geçtiğinden mutlaka iki uçtan 
topraklanması gerekir. 
 
Ekrandan akan sirkülasyon akımı 
  

 
 Rs  = 1.35 Ω 
 
 Xs  =  

kmL 3= ρ = ⋅100Ω m

I Acapacity = 500

VLI
d
aE B 632log145.0 100 =××⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

I E

R Xs s
0

0
2 2

=
+

Ω=×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛× 157.02log145.0 10 L

d
a
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  I A0 46= .4  olarak bulunur. 

Not : Ekranda meydana gelen sirkülasyon akımı kablonun 
uzunluğundan bağımsızdır.  

Kısa devre durumunda endüklenen gerilim  

  

 
Ekrandaki sirkülasyon akımı  
  
 
Maksimum kısa devre süresinde ekran bu akıma dayanıklı 
olmalıdır.  

Not : Eğer kablo uzunluğu 2km ise kablonun bir ucundan 
topraklanmalıdır. Kısa devre esnasında endüklenen 
gerilim 840 Volta eşit olur.Bu durumda ekran 
izolasyonunun kontrol edilmesi gerekir.  

Ekrandaki Ws  ısı kayıplarının hesaplanması 
  
  ,  ve I A0 46= .4  
için  
 ( )W kWs = × × =0 3 46 2 92.45 .4 .  
 
Kablo damarındaki kayıp 
 W R Ic c B= × 2  
Rc : Damar direnci 

kesite, R kmc = 0 1. /Ω direnç değerine sahip 
aluminyum iletken için ( )W kWc = × × =0 1 3 400 482.  

Aralarındaki oran: W
W

s

c
= 6 %  

 

VLI
d
aE scsc 26012log145.0 100 =××⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

I Asc0 927=

W R Is s= 0
2

R kms = 0.45 /Ω kmL 3=

S mm= 300 ²
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6.10.6. Kablo ekranındaki termik etkiler 
 
Daha önceki örnekte görüldüğü gibi ekran iki taraftan 
topraklandığında ekranda endüklenen akımın sürekli 
sikülasyonu kabloda ilave ısınmalara ve buna bağlı olarak 
kablo akım taşıma kapasitesinin düşmesine neden olur. 
Genellikle bu düşünce sadece 240 mm²’den daha büyük 
kesitlerdeki kablolar için hesaba katılır. 
 
Aşağıda açıklanan kurallar uygulanır. 
S mm> 1000 ² de ince zırhsız ekran akım taşıma kapasitesi %5 
azalır. 
 
Zırhsız ince olmayan ekran da kablo akım taşıma kapasitesi  
240 800mm S mm² ²≤ ≤ için %5  
S mm> 800 ²  için %10 azalır. 

 

Zırhlı ekranlı kablolar, akım taşıma kapasitesi  
240 400mm S mm² ²≤ ≤ için %5 
500 800mm S mm² ²≤ ≤  için %10 
S mm> 800 ²  için %15 
 

6.10.7. Ekranların çapraz bağlanması  
 
-kabloların transpozesi: Ekranlardaki rezidüel akımın ortadan 
kaldırılması ve endüklenen akımların bastırılması için diğer bir 
metotd ise ekranların metalik devamlılğının sırası ile 
çaprazlanarak kesilmesidir.  Bu bağlantı metodu ile topraklama 
şartları zayıflatılmaz ve topraklanmamış uçc olmadığında tehlikeli 
gerilimlerden ve gerilim yükselmelerinden sakınılmış olunur.  
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Kablolarda bir uçtan topraklama ve aynı zamanda çaprazlama 
ekonomik nedenlerden dolayı sadece yüksek gerilim kablo 
tesislerinde uygulanır. Orta gerilim kablo tesislerinde 
endüklenen akımların oluşturduğu kayıplar kabul edilebilir 
sınırlar içerisindedir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 Şekil 6.59. Kabloların transpozesi  
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6.10.8.  Kısa devre dinamik zorlanma 

 
Şekil 6.60. 3-fazlı sistemde başlangıç simetrik AC kısa devre gücü ,  
                       başlangıç simetrik AC kısa devre akımı , ve  için darbe  

                       kısa devre akımı     

Darbe dinamik zorlanma darbe AC kısa devre akımının 
karesi ile doğru orantılıdır. Bu kısa devre zorlamaları, kablo 
içinde geri dönüş akımını taşıyan iletken bulunan yerlerde dış 
etki göstermez. Bu etkilerden dolayı kablo bağlantı 
elemanları esnek bağlanmalıdır. İlave ısınmalardan sakınmak 
için mağnetik olmayan kelepçe veya kroşeler kullanılır. Eğer 
çelik kelepçe veya kroşe kullanılacaksa; bu maksat için açık 
manyetik devre kullanılmalıdır. 
  
Kısa devre dinamik zorlaması zorlanmanın en yüksek olduğu 

SI  darbe kısa devre akım değerine göre yapılır. Öncelikle 
kabloda meydana gelebilecek maks. başlangıç kısa devre 
akımı Şekil 6.60 yardımıyla veya  

 ifadesiyle belirlenir ve darbe kısa devre akımı  

 

KS ′′
KI ′′ 8,1=χ

SI

N

K
K U

SI
.3
′′

=′′
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ifadesiyle belirlenir. Darbe katsayısı 
genellikle 8,1=χ  olarak alınır. 
1-damarlı kablolar üzerine etki eden kısa devre kuvvetlerini 
bulmak için gerekli ifadeler şekil 4.27. de gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.61. İki faz kısa devre halinde kablolar üzerine etki eden kuvvet     
Kısa devre de etki eden kuvvetler Şşekil 6.61’de verilen 
ifadeler yardımıyla bulunduktan sonra Şekil 6.62 ve şekil 
6.63’de verilen eğriler yardımıyla kabloları tesbit amacıyla 
kullanılan kelepçe veya kroşeler arasındaki izin verilen 
maksimum açıklıklar belirlenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS II ′′= .2.χ
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Şekil 6.62.  PVC ve XLPE kablolarda kablo kelepçeleri veya kroşeleri  
                           arasındaki  maksimum izin verilen açıklık ,   
                           kablonun dış çapı    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aS Dba .= aD
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Şekil 6.63.  Kurşun kılıflı tekdamarlı kablolar için maksimum                         
                                 İzin verilen kroşe veya kelepçe açıklıkları Sa . Aluminyum  
                                 kılıflı kablolarda  bulunana değerler 1,4 faktörü  ile çarpılır.   
 

6.10.9. Nötr iletkeninin minimum kesitinin 
tayini 
 
Nötr iletken aşağıda belirtilen hangi şekilde olursa olsun  faz 
iletkeni ile aynı kesitte olacaktır. 
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• Tek fazlı sistemlerde kesitin değeri her ne olursa 
olsun iki hatlı devreler 

• 3-fazlı sistemlerde iletken kesiti bakır 16mm2 ve 
alüminyum 25 mm2’ den aşağı olan sistemlerde 

 
Nötr iletken kesitinin 16mm2 bakır ve 25 mm2 alüminyumdan 
yüksek faz iletken kesitini haiz sistemlerde, aşağıda belirtilen 
şartların sağlanması durumunda faz iletkeninden düşük 
kesitte seçilir. 
 

• Nötr iletken kesiti en az bakır için 16mm2 ve 
aluminyum için 25 mm2 olacak  

• Yük akımlarında tüksek harmonik distorsiyonları 
olmayacak. Eğer deşarj lambalı ekipmanlardaki gibi 
%10 dan daha fazla yüksek harmonik distorsiyonları 
varsa nötr iletkeni kesiti faz iletkeni kesitinden daha 
küçük olamaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.54. Nötr iletkenlerin minimum kesitleri   
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Şekil 6.64. Farklı topraklama sistemleri için nötr iletkenlerinin korunması        
 
A : TT ve TN sistemlerde devrenin başlangıcına RCD cihazı 
tesis edilmişse; dağıtım çıkışlarında hiç bir suretle suni nötr 
noktası yapılmamışsa izin verilir. 
 
B: TT ve TN sistemlerde fazlar için gerçekleştirilen koruma 
düzenleriyle nötr hattıda kısa devreye karşı korunabiliyorsa 
ve normal işletme akımı nötr hattının akım taşıma 
kapasitesinden yeteri kadar düşükse izin verilir. Ancak 
sistemde 3. harmonik akımları tarafından  nötr hattının 
yüklenmesi mutlaka kontrol edilmelidir. 
 
C: Çıkış devrelerinin işletme akımları birbirinin 2-katından 
fazla değilse ve sistemdeki en küçük kesite haiz devrenin 
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korunması için %15 den küçük hassasiyete sahip RCD cihazı 
kullanılıyorsa izin verilir. 
 

6.10.10.  Koruma (PE) iletkeni  
 
Bağlantı ve seçim  
Koruma PE iletkenleri tüm açıkta olan aktif olmayan ve hata 
halinde potansiyel altında olması muhtemel olan tesisin 
iletken bölümleri arasında bağlantıyı sağlar ve ana eş 
potansiyel bağlantı sistemini oluşturur. Bu iletkenler faz 
iletkeni ile aktif olmayan iletken bölümler arasında oluşan 
hatadan dolayı ortaya çıkan akımı kaynağın nötr toprağına 
iletir.  
 
Ana topraklama terminalleri topraklama iletkeni vasıtasıyla 
topraklama elektroduna bağlanır. PE  topraklama iletkenleri : 

• İzole ve sarı renkte 
• Mekanik ve kimyasal etkilere karşı korunmuş 

olmalıdır.  
 
IT ve TN sistemlerde PE iletkeninin ilgili devrenin aktif 
iletkenlerine yakın tesis edilmesi kuvvetle tavsiye edilir. Bu 
düzenleme toprak hata akımı taşıyan devrelerde minimum 
endüktif reaktansı sağlar. Aynı düzenleme, Busbar taşıma 
sistemlerinde de yapılmalıdır.  
 
Bağlantı  
PE iletkenlerinde mutlaka : 

• Devre sürekliliği sağlanmalı ve devre herhangi bir 
anahtarla açılmamalı ve kaldırılabilir bağlantılar 
yapılmamalıdır. 

• Tüm aktif iletkenler teker teker paralel bağlanmalı 
sarı bağlantıdan kaçınılmalıdır.  
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• Dağıtım panolarında ortak topraklama baralarına 
bağlantısı ayrı ayrı yapılmalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
TT sistemler  
TT tesislerinde koruma için kullanılan RCD nin çalışması 
için yüksek değerde hata akımı gerekmeyeceğinden PE 
iletkeni ilgili devrenin aktif iletkenine yakın tesis  edilmesine 
gerek yoktur.  
 
IT ve TN sistemler  
PE veya PEN iletkenler yukarıda açıklandığı gibi devrenin 
aktif iletkenlerine mümkün olduğunca yakın tesis edilmelidir. 
Aralarında ferromagnetik materyal bulunmamalıdır.  PEN 
iletkeni daima cihazın topraklama terminalinden nötr 
terminaline göz yapacak şekilde topraklama terminaline 
doğrudan bağlanmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 

PE iletkenine ekipmanların bağlanışı 

PEN iletkeninin cihazın topraklama 
terminaline doğrudan bağlantısı  
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TN-C sistemlerde nötr ve koruma iletkeni aynıdır. PEN 
iletkeninde koruma fonksiyonu önceliklidir.  
 
TN-C sistemden TN-S sisteme geçişte PE iletkeni PEN 
terminaline veya barasına bağlanır. Genellikle tesisin 
başlangıcında bu bağlantı gerçekleştirilir. Ayrılmanın alt 
tarafında hiç bie PE iletkeni nötr iletkene bağlanamaz.  
 
 
 
 
 
Minimum iletken kesitinin belirlenmasi 
Koruma iletkeninin minimum kesiti aşağıda verilen tablo 
kullanılarak belirlenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.55. Koruma iletkeninin kesiti 

 TN-C-S sistem 
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( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
+

+
=

İ

ifC

B
LnBQk

θ
θθ

ρ
1.20.

20

Daha hassas ve bilinen başlangıç  sıcaklığından son 
sıcaklığına kadar adyabatik   ısınma ya bağlı hesaplama 
istendiğinde (bu hesaplama metodu hata uygulama süresi 5 
sn’den az olan durumlarda uygulanabilir)  Koruma 
iletkeninin minimum kesiti PES  aşağıda verilen ifade 
kullanılarak bulunur. 

                                                          
k

tISPE
.2

=  

PES  Koruma iletkeninin kesiti mm2 
I   Düşük empedanslı bir hata halinde koruma iletkeni 
boyunca akan  
        akımın efektif değeri 
t      Koruma cihazının kesme süresi 
k    Koruma iletkeninin malzemesine,izolasyonun tipine ve 
başlangıç ve  
         son sıcaklığa bağlı bir sabite olup değerleri ya aşağıdaki 
ifade  
         kullanılarak Tablo 39, 40 ve 41’den elde edilir. 
 
 
QC  : 200C de iletkenin volumetrik ısı kapasitesi (0C) 
B    :  İletken için 00C de özgül direncin karşılıklı sıcaklık 
katsayısı  (0C) 

20ρ  : 200C de iletken malzemesinin elektrik özgül direnci 
(ohm.mm2) 

iθ    : iletkenin başlangıç sıcaklığı (0C) 

fθ   : İletkenin son sıcaklığı  (0C) 
 
 
 
 
 
Tablo 6.56.  Değişik malzemelerin parametre değerleri 
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Tablo 6.57: Diğer kablolarla birleştirilmemiş ve demetlenmemiş izole koruma  
                       iletkenleri için k değerleri 
 

 
Tablo 6.58. Diğer kablolarla birleştirilmiş ve demetlenmiş izole koruma  
                          iletkenleri için k değerleri 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.59. Faz iletkenlerinin k değerleri   
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6.10.11.  OG/AG transformatoru ve ana AG 
panosu arasındaki koruma iletkeni kesitleri   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 6.60. Bağlantı iletkenleri seçim tablosu     
 
Tablo 6.60 da  

• OG/AG transformatorunun nominal gücü 
• OG korumasının t (saniye) işletme süresi (sigorta 

vasıtasıyla koruma sağlandığında t = 0 sn ) 
• İletken malzemesinin tipi ve iletkene ait izolasyon 

malzemesi göz önüne alınarak belirlenmiştir 
 
AG sisteminde aktif olmayan iletken bölümlere ait PE 
koruma iletken kesiti   
 

2.16 mmSPH ≤  ise   , 
 

22 3516 mmSmm PH ≤≤  ise        

235mmSPH >  ise     
2
PH

PE
SS =  

PE iletkeni hat sisteminin bir parçası olmadığı zaman kesitler 
en az 

216mmSPE =
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• PE iletkenler için mekanik koruma varsa en az 
2,5mm2 

• PE iletkenler için mekanik koruma yoksa en az 4mm2 
 

6.10.12. TT sistemlerde PE koruma iletkeni 
kesitleri aşağıda verilen değerlerle 
sınırlandırılır 
          
     Bakır iletkenli PE iletkeni 25 mm2 

• Alüminyum iletkenli PE  35 mm2 
 
Eşpotansiyel iletken kesitleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.65.  Eş potansiyel iletken kesitleri       
 
6.10.13. PEN iletkenlerinin kesiti 
 
TN-C topraklama sistemi kullanıldığında koruma iletkeni 
aynı zamanda nötr iletkeni olarak görev yapar. Bu 
sistemlerde PEN iletkeni kesitleri en az aşağıda öngörülen 
değerleri haiz olmak üzere, bu değerlerin üzerinde seçilir. 
 
SPEN  enaz 10 mm2 bakır ve 16 mm2 alüminyum  olarak 
seçilmelidir. 
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Ayrıca  

• PEN iletkeni PE iletkeni ile ilgili şartlara sahip olacak 
• PEN iletkeni nötr iletkeni kesiti ile ilgili gerekli 

şartlara haiz olacaktır. 
 

6.10.14. Nötr iletkenlerinin kesiti  
 
3. harmonik etkisinin ihmal edilecek kadar az olduğu veya 3. 
harmonik akımlarının ortadan kaldırıldığı şebekelerde nötr 
iletkeni aşağıdaki durumlarda faz iletkeni kesitinde olması 
şarttır. 

• 1-fazlı devrelerde  
• 3-fazlı devrelerde 16 mm2 bakır kesitten ve 25 mm2 

alüminyum kesitten küçük faz iletken kesitine sahip 
devrelerde 

 
Faz iletken kesiti 16 mm2 bakır veya 25 mm2 aluminyum 
daha büyük kesitte faz iletkenine sahip 3-fazlı devrelerde nötr 
iletkeni aşağıda öngörülen şartlar yerine getirilmesi halinde 
faz iletkeninden daha küçük seçilebilir. 

• Devreden geçen muhtemel maksimum akım akım 
kesitin akım taşıma kapasitesinden küçük olmalıdır. 
1-fazlı dengesiz yüklemeler, üç veya üçün katı 
harmoniğin katı akımlar, nötr iletkeninde 
toplandığından; faz iletkenin kesitinden daha yüksek 
kesitte nötr iletkeni kesiti seçilmesini gerektirir 
(yukarıda açıklanmıştır) . 

• Böyle durumlarda nötr iletkeni aşırı akım koruma 
cihazı tarafından korunmalıdır. TN-C  nötr iletkeni 
koruma cihazı vasıtasıyla korunduğunda 4-kutuplu 
olarak devre açılmalıdır. 
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Gerilim düşümlerinin kontrolü 
 

B
PH

ISinLCos
S

LbV ...... 1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=Δ ϕλϕρ  ifadesi kullanarak gerilim 

düşümü kontrolü yapılır. 
VΔ gerilim düşümü 

b  katsayı; 3-fazlı devreler için b=1 ve 1-fazlı devreler için 
b=1  

1ρ  iletken özgül direnci  
• Bakır iletken için mmmohm /.0225,0 2

1 =ρ  
• Aluminyum iletken için mmmohm /.036,0 2

1 =ρ  
L  hat uzunluğu  metre  
SPH   iletken kesiti mm2 

ϕCos  güç faktörü. Bilinmediği durumlarda 
6,0...8,0 == ϕϕ SinCos  

IB maksimum dizayn akımı amper  
λ  birim uzunluktaki iletken reaktansı ohm/m 
alçak gerilim sistemlerinde λ  değerleri  
0,08.10-3 ohm/m   3-damarlı kablo  
0,09.10-3 ohm/m   yatay düzenleme    1-damarlı kablo 
veya  
üçgen düzenleme  1-damarlı kablo 
0i15.10-3 ohm/m d=8.r  düzenleme 1-damarlı 
kablolar 
d   iletkenler arası ortalama mesafe ve 
r   iletken veya kablo çapı olacaktır. 
 
IEC 364-5-52’ye göre tüketici tesisinin enerji aldığı orijin ile 
ekipman veya cihazların terminalleri arasındaki gerilim 
düşümünün nominal gerilime göre %4 den daha fazla 
olmaması tavsiye edilir. Motor besleme devrelerinde ise 
gerilim düşümünün hesabı IB maksimum dizayn akımı yerine 
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IMS motor yol alma akımı ele alınarak yapılır. Motorun yol 
alma esnasında diğer yüklerinde devrede olduğu göz önüne 
alınarak gerilim düşümünün diğer yükler ve besleme sistemi 
üzerinde  salınımlar olmaması ve motorun düzgün yol alması 
için motorun besleme fideri çıkışında %10 dan daha büyük 
olmaması gerekir. 
TN ve IT sistemlerde dolaylı temaslara karşı koruma için 
kablo ve hatların azami mesafeleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.61. IT sistemde ikinci hata halinde azami kesme süreleri 
 
IEC 364 TN ve IT sistemlerde hata halinde insan hayatı 
açısından hatalı bölümün ayrılması için gerekli süreleri 
aşağıdaki tablolarda verilen değerlerle belirlemiştir. 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
(*) Bu değerler banyo ve duş gibi ıslak mahaller için geçerli değildir 
(**) AC gerilim değerleri faz-nötr gerilim değerleridir.   
Tablo 6.62. TN sistemde azami kesme süresi   
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6.11. Bara sistemleri 
 

6.11.1. Giriş  
 
Elektrik devrelerinde akım taşıyan baraların  kayıpları,  
belirlenen sınırlar içinde tutulmazsa, sistemin performansını 
bozan yüksek miktarda ısıya dönüşen elektrik enerjisi 
kayıpları meydana gelir. İletkenin efektif direnci ve çekilen 
akımın karesi ile doğru orantılı olan bu kayıplar, belirli 
periyot içinde kayıp enerji olarak enerji maliyetlerine de 
yansıyacaktır. Düşük değerli direncin daha az kayıp ve daha 
düşük gerilim düşümü meydana getirdiği gibi akım 
büyüklügünün sistemi bölmek veya iki taraflı veya gözlü 
besleme metotlarıyla azaltmak suretiyle, kayıpların 
azaltılması ve gerilim düşümünün uygun hale getirilmesi 
üzerine çok büyük etkisi vardır.  
 
Modern ve büyük fabrikalara ve endüstriel tesislere ait 
elektrik sistemlerindeki kapasiteleri ve buna bağlı olarak güç 
ihtiyacı oldukça yüksek değerlere ulaşmaktadır. Gerek 
panolardaki, gerekse Busbar taşıma sistemlerindeki baralar ve 
tesiste  bulan diğer ekipmanlar gibi herhangi bir zarara 
uğramaksızın termik ve elektromekanik zorlamalara dayanma 
kapasitesine sahip olmalıdır. Ancak burada önemli olan, 
kullanılan malzemenin, sistemin akım ihtiyacı ve kısa devre 
durumunda, kısa devre akımlarına dayanabilecek ve 
standartların ön gördüğü sıcaklık sınırlarına ve mekanik 
özelliklere göre seçilmesidir. İletken malzemesinin bakım, 
enerji tüketimi ve emniyet açısından en düşük işletme 
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masraflarına ve en uygun ve etkin verimi sağlayabilmesi için 
aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması gerekir. 
 

• Düşük elektrik ve termik direnç 
• Kesme, basınç ve çekme kuvvetlerine karşı yüksek 

dayanım 
• Yorulmaya karşı yüksek dayanım 
• Skin efekt (cidar etkisi) olayında yüksek etki derinliği 

ve yüzey filmlerinin düşük elektrik direnci 
• İmalatta kolaylık 
• Korozyona ve oksidasyona karşı dayanıklılık 
• Fiyatlarda düşük maliyet 

 
Yukardaki özellikler ele alınıp incelendiğinde, en uygun 
özellikte olan malzemenin bakır olduğu görülmektedir. 
Alüminyum, alternatif malzeme olarak ele alınmakla birlikte, 
iki metalin özellikleri karşılaştırıldığında; bakırın yüksek 
akım taşıyan ve yüksek elektrodinamik zorlamalara sahip 
sistemlerde daha üstün olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Alüminyum malzeme, düşük akım çeken yüksek gerilim 
sistemlerinde tercih edilmektedir. 
 

6.11.2. Bara tipleri  
 
Baraların gerek endüstriyel alanlarda, gerekse enerji üretim 
ve dağıtım sistemlerinde kullanılan aşağıda belirtilen çeşitli 
tipleri vardır. 
 

• Hava izoleli açık faz iletkenli bara sistemleri  
• Farklı fazlara ait baraların bariyerlerle ayrıldığı hava 

izoleli bara sistemleri 
• Tamamen kapalı ilk iki maddede açıklanan bara 

sistemleri  
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• Her bir fazı topraklanmış kapalı mahfazadan ve diğer 
fazlara ait baralardan  hava  izoleli bara sistemleri  

• Cebri soğutmalı bara sistemleri 
• SF6 gaz izoleli bara sistemleri 
• Yağ izolasyonlu bara sistemleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.63. Güç üretim ve endüstriyel işletme sistemleri için tipik dizayn  
                        gerekliliklerinin karşılaştırılması  
 
 
 
 



ILETKENLERİN BOYUTLANDIRILMASI -ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM  NOTLARI 
(6) 

183 

6.11.4 . Bara malzemelerinin seçimi  
 
Zamanımızda baralarda iletken olarak kullanılan malzeme, 
bakır ve alüminyumdur. Aşağıdaki Tablo 6.64’de söz konusu 
malzemelerin karşılaştırılması verilmektedir. Söz konusu 
Tablo 6.64’den bakır iletkenin alüminyum iletkene göre 
iletkenlik, dayanma açısından üstün olduğu görünmektedir. 
Bakırın alüminyuma göre dezavantajı, sadece yoğunluktur. 
Alüminyum, belirlenen akım ve sıcaklık yükselmesi 
açısından, bakıra göre daha hafif olmasına rağmen; kesit 
olarak bakırdan daha fazla yer kaplar. Kapalı sistemlerde yer 
ağırlıktan daha önemlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.64. Bakır ve aluminyumun tipik özelliklerinin karşılaştırılması 
 
Baralarda meydana gelen elektrodinamik zorlanma ağırlığın 
meydana getirdiği zorlanmadan daha önemlidir. Özellikle 
yüksek akım taşıyan elemanlar daha büyük boyutlar gerektirir 
ve kullanılan alan önemli olabilir. 
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Aşırı yüklenme ve yüksek akımların ortaya çıkardığı termik 
ve elektrodinamik zorlanmalar göz önüne alındığından 
bakırın alüminyuma olan üstünlükleri, emniyet açısından bara 
sistemlerinde bakırın tercih nedeni olmasındaki faktörlerin 
başında gelmektedir. Diğer taraftan bakırda olan aynı akım 
taşıma kapasitesi  ve dayanım kabiliyetini elde etmek için, 
alüminyum kesitinin artması ve baralarda daha fazla tesis 
edilen mesnet izolatörlerinin fazlalığı, ayrı bir maliyet artışı 
meydana getirir.  
 
Tablo 65. da yüksek iletkenli bakır (HC bakır) ile 
aluminyumun deney ve yorulma özellikleri karşılaştırılmalı 
olarak verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.65. Yüksek iletkenli bakır ile aluminyumun deney ve yorulma  
                          özelliklerinin karşılaştırılması 
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6.11.5.  Baraların akım taşıma kapasiteleri    

6.11.5.1. Dizayn şartları  
 
Baraların akım taşıma kapasiteleri genellikle ulusal ve 
uluslararası standartlarda belirtilen izin verilen maksimum 
işletme sıcaklığına göre belirlenir. BS 159, 24 saatlik  ortam 
sıcaklığı 350C ye kadar olan  ve en yüksek ortam sıcaklık 
derecesi 400C olan durumlarda, maksimum sıcaklık artışı 
olarak 350C yi şart koşmaktadır. 
 
Dikdörtgen ve silindirik baralarda yaklaşık DC akım 
değerleri  
 
Dikdörtgen yassı bara  
 

( )[ ]
( )AmperpAI 5,0

61,039,05,0

..1
...02,1
ρθα
θ

+
=  

I  Baranın akım taşıma kapasitesi (Amper) 
p  Baranın çevresi (mm) 
A  Baranın kesiti mm2 
θ   Baranın bulunduğu ortam ile bara arasındaki sıcaklık farkı 
α  Ortam sıcaklığında bakırın direnç sıcaklık katsayısı  0C 
ρ  Ortam sıcaklığında bakırın özgül direnci ( cm/Ωμ ) 
 
İçi boş yuvarlak baralar 
 

( )[ ]
( )AmperpAI 5,0

61,036,05,0

..1
...13,1
ρθα
θ

+
=  

 
İçi dolu yuvarlak baralar  
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( )[ ]
( )AmperAI 5,0

61,068,0

..1
..78,1
ρθα

θ
+

=  

 
İletkenin bulunduğu ortam sıcaklığı 400C üzerinde  ve 
sıcaklık yükselmesi 500C ve bakırın özgül direnci 200C de 

cm.724,1 Ωμ  ise yukarıdaki formüller  
 
Dikdörtgen yassı bara için  
 

39,05,0 ..73,7 pAI =  
 
İçi boş yuvarlak bara için  
 

36,05,0 ..63,8 pAI =  
 
İçi dolu silindirik bara için  
 

68,0.6,13 AI =  
 
Yüksek iletkenli bakır tübler için   
 

36,05,0 ..137 dmI =  
 
m tübün birim metre uzunluktaki kütlesi kg.m 
d  tübün dış çapı  mm 
 
Farklı akım ve sıcaklık şartlarındaki yeni değerlerin 
bulunması 
 

( )
( )

5,0

220

120
61,0

2

1

2

1

20.1
20.1

. ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+
−+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

T
T

I
I

α
α

θ
θ  

 
1I  1 şartlarındaki akım (Amper) 
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2I  2 şartlarındaki akım (Amper) 

1θ  1 şartlarındaki sıcaklık  0C 

2θ  2 şartlarındaki sıcaklık  0C 

1T  1 şartlarındaki akım için çalışma sıcaklığı 0C  

2T  2 şartlarındaki akım için çalışma sıcaklığı 0C  

20α  200C deki direncin sıcaklık katsayısı (0,00393) 
 
Bara sisteminin çalışma sıcaklığı farklı ortam sıcaklıklarında 
aynı ise yukarıda verilen ifade  
 

61,0

2

1

2

1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

θ
θ

I
I  

Laminantlı baralar (bir fazda birden fazla paralel baranın 
bulunması) 
Aynı fazda birden fazla 6,3 mm kalınlığında 150mm 
genişliğine kadar ve şeritler arası açıklık 6,3 mm olduğu bara 
şeritlerinin bağlandığı bir bara sistemidir. Akım taşima 
kapasitesi bir şeriti akım taşıma kapasitesi laminant sayısına 
göre aşağıda verilen  Tablo 6.66’daki çarpım faktörleri ile 
çarpılarak bulunur. 
 
Laminant      Çarpım  
  sayısı             faktörü  
 
2 1,8 
3 2,5 
4 3,2 
5 3,9 
6 4,4 
8                       5,5 
10                     6,5 
 

Tablo 6.66.  Laminant sayısına göre çarpım faktörü 
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6.11.5.2. Bara sistemlerindeki alternatif akım 
etkileri 
 
Bara sitemlerindeki alternatif akım etkileri aşağıda verilen 
başlıklar altında incelenecektir 
 

• Cidar etkisi [: Skin effect] 
• Yaklaşma etkisi [:Proximity effect] 
• Minimum kayıplar için gereklilikler 
• Etki (Nüfuz) derinliği 

 
Cidar etkisi  
İletkenin görünen direnci, daima alternatif akımda doğru 
akıma göre daha yüksektir. Alternatif manyetik akı iletken 
üzerinde zıt elektromotor kuvvet oluşturarak iletken 
üzerinden geçen akımı azaltır. Cidar etkisi denilen bu etkiden 
dolayı iletkenin direnci artar  
 
Skin efekt oranı  

0R
R

S f=  ifadesiyle belirlenir. Bu ifadede  

fR  İletkenin alternatif akım direncini 

0R   İletkenin doğru akım direncini ifade eder 
İçi dolu bakır çubuklar için skin efekt oranı  
 

2

1
48

1
4

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

X

S         3<X  ise 

 
26,0

2.2
+=

XS             3>X   ise 
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ρ
μπ

510...2..
−

=
fdX    

 
d  çubuğun  çapı (mm) 
f Frekans (Hz) 
ρ  İletkenin özgüldirenci ( cm.Ωμ ) 
Yüksek iletkenli bakır için 200C de cm.724,1 Ω= μρ olduğundan  

fdX ..10.069,1 2−=  veya  
fAX ...10.207,1 2−=  yazılır  

A iletken kesiti (mm2) 
 
Şekil 6.66’da yüksek iletkenli bakır (HC bakır) çubuktaki 
cidar etkisi, X parametresine bağlı olarak bulunabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.66. X parametresine bağlı olarak bakır barada cidar etkisi   
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Şekil 6.67. 100mm dış çapında HC bakır boru baraların boru et kalınlığına göre   
                     Doğru Akım ve 50Hz Alternatif Akım dirençleri    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.68.  Çubuk ve boru baralarda cidar etkisi     
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Şekil 6.69. Dikdörtgen yassı baralarda cidar etkisi   
 
Dikdörtgen yassı baralarda cidar etkisi bara kalınlığının ve 
genişliğinin bir fonksiyonudur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.70. İçi boş karesel baralarda skin efekt oranı    
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6.11.6.  Kısa devre etkileri 
 

11.6.1.2 Baraların kısa devre akımları etkisiyle 
ısınması 
 
Baralar, normal olarak jeneratör ve transformatör gibi  büyük 
enerji üretim ve taşıma sistemlerinin bir parçasıdır. Bu 
nedenle normal şartlar altında akım taşıma kapasitesinin 
belirlenmesi gibi kısa devre şartları altındaki dayanımında 
kontrol edilmesi gerekir. Kısa devre akımları sürekli akım 
taşıma nominal değerinin 10-20 katı akımlar olduğundan, bu 
akımların ısınma etkileri, mutlaka kontrol edilmelidir. Bu etki 
özellikle küçük kesitlerdeki baralarda tehlikeli ısınmalara yol 
açar. 
 
Kısa devre akımlarının ısınma karakteristiklerini tam bir 
doğrulukla hesaplamak kolay değildir. Ancak birçok amaçla 
(yeterli doğrulukta)  aşağıdaki ifade kullanılabilir. 
 

( )1..0076,01..051,0
2

−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= θ

I
At  

t  Maksimum kısa devre süresi (saniye) 
A  İletken kesiti (mm2) 
I  İletken üzerinden geçen kısa devre akımı (kA) 
θ  İletkende izin verilen maksimum sıcaklık yükselmesi (0C) 
 

C0300=θ alınırsa  
 

2
2.10.14,4 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

I
At  uygulanır. 

Sıcaklık yükselmesi birim saniye için aşağıdaki formülden 
bulunabilir. 
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3

2

10..2,5 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

A
Iθ   

Kabul edilebilir doğruluk için 
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

A
I oranı 0,25’ den küçük 

olmalıdır. 
Topraklama bara sistemleri için maksimum kısa devre 
sıcaklığı çoğunlukla 3000C seçilir. Ancak faz iletkenleri için 
üst sıcaklık sınırları daha düşüktür. 
 

6.11.6.2. Kısa devrede elektrodinamik zorlanma 
 
Maksimum zorlanma  
Bara sistemleri normal çalışma şartları altında baraların statik 
ağırlıklarından dolayı çok düşük zolamalar altındadır. Kısa 
devre şartları altında fazlardan geçen kısa devre akımının 
tepe değeri, normal akım değerinin 30 katı gibi bir değere 
ulaştığından, yüksek elektrodinamik zorlamalar altında kalır. 
Elektrodinamik zorlamalar hesaplarında esas olan tam 
asimetrik kısa devre akımı, diğer bir deyimle darbe kısa devre 
akımı, güç kısa devrinin meydana geliş anındaki kısa devre 
akımına bağlıdır. 
 
Kısa devrenin meydana geliş anındaki güç faktörü 
bilinmiyorsa; darbe kısa devre akımı, simetrik subtransiyent 
kısa devre akımı ve 2,55 darbe katsayısı ile çarpılarak 
belirlenir. 
 
1- fazlı kısa devrede elektrodinamik zorlanma  

4
2

max 10..2 −=
s

IF   

maxF  İletken üzerinde meydana gelen kuvvet N/m 
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I       Her iki faz üzerinden geçen akım  Amper 
s       Fazlar arasındaki açıklık  mm 
Dengeli 3-faz kısa devre zorlaması 

                            
             Şekil 6.71. 
 
Herhangi bir iletken üzerindeki zorlanma  

( ) 4
2

max 10..2.75,0 −=
s
IF  

L1 ve L3 dış iletkenler artasındaki zorlanma  

( ) 4
2

max 10..2.808,0 −=
s
IF  

Ortadaki L2 iletkeninde zorlanma  

( ) 4
2

max 10..2.866,0 −=
s
IF  

I kısa devre darbe akımı, simetrik subtransiyent kısa devre 
akımıyla k darbe katsayısı ile çarpımından elde edilir. “k” 
darbe katsayısı, aşağıda verilen Tablo’dan güç faktörüne göre 
bulunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.67. Darbe katsayıları 
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6.11.7. Baraların bağlanması 
 

6.11.7.1. Bara bağlantı metotları 
 
Bara bağlantıları, hata halinde elektrodinamik zorlamalara 
karşı mekanik açıdan sağlam ve kontak geçiş direncinde olan 
kayıpları azaltmak açısından elektriksel açıdanda düşük 
dirençli olmalıdır. Zira yüksek akımlı bağlantılarda kontak 
geçiş direnci düşük olmadığı durumlarda yüksek kayıplar 
meydana gelir ve bu elektrik faturalarına yansımakla beraber 
elektrik panosunda yüksek sıcaklık artışlarına neden olur. Bu 
nedenle yüksek akımlı bağlantılarda bir fazdaki bara sayısını 
arttırarak akımın bölünmesi ve düşük kontak direnci 
sağlanması zorunludur.  
 
Baralar arasındaki etkili bağlantı civata, köşebent, 
perçinleme, lehimleme ve kaynakla sağlanır. Kaynaklı 
bağlantıların avantajı, akım taşıma kapasitesinde distorsiyon 
ve azalma olmaksızın bağlantı noktasında  sıfır dirençle 
sürekli iletkenlik sağlanmasıdır. Civatalı bağlantılar kompakt, 
mekanik ve elektriksel zorlamalarda güvenilir ve sıklıkla 
kullanılan bağlantı şeklidir. Dezavantajı ise, bara üzerinde 
civata bağlantı deliklerinin açılması ile akım akış hatlarında 
bazı distorsiyonlar ve sıkışmaların meydana gelmesidir. Bu 
nedenle civatalı birleştirmelerde köşebent bağlantılarında 
uygulanan bağlantı basıncından daha yüksek bağlantı basıncı 
gerekir. Köşebent bağlantılar, bara kesitinde azalma 
olmaksızın yapımı çok kolay ve güvenilir bir bağlantı 
şeklidir. Dezavantajı ise, köşebentlerin ve bunlara ait bağlantı 
elemanlarının neden olduğu ek maliyetlerdir. Perçinli 
bağlantılar, iyi ve tekniğine uygun yapıldığında etkili ve 
verimli bir bağlantı şeklidir. Ancak yapımının özel dikkat ve 
özen gösterilmesini gerektirdiğinden yapımı zor ve zaman 
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alıcı ve aynı zamanda yüksek maliyetli bir bağlantı şekli 
olmasından dolayı tercih edilmez. Kaynaklı bağlantılar, kısa 
devre şartları altında gerekli mekanik ve elektriksel şartlara 
uygun olmadığından yüksek akım çeken ve yüksek kısa devre 
akımları altında kalabilecek yerlerde kullanılmazlar. 
 

6.11.7.2. Bağlantı direnci 
 
Baraların bağlantı direncini etkileyen 2-faktör vardır 

• Akış etkisi ve yayılma direnci SR  
• Kontak direnci veya geçiş direnci JR  

Toplam bağlantı direnci JSTOT RRR +=  
 
Akış etkisi veya yayılma direnci 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.72.  Baraların bağlantı şekli   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.73. Baraların civata ile bağlantısında yayılma direncinin  oranı     
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Şekil 6.73’de görünen civata ile bağlantı şeklinde iki bara 
arasında bağlantı yerinde akım akış yerinde neydana gelen 
akım akışındaki distorsiyon bağlantı direncine etki eder. Bu 
etki, akımın tepeden tepeye ve yüzeyden yüzeye akmasıyla 
ortaya çıkar. 
 
İki yassı dikdörtgen kesitli bara arasındaki civatalı üst üste 
bağlantı durumunda yayılma direnci etkisi, baraların kalınlığı 
ile üst üste bağlantının uzunluğunun  şekil 6.73’de görüldüğü 
gibi oranına bağlıdır. 
 
Akım dağılımı, kontak yüzeyi boyunca düzgün olmayıp 
direnç oranları şekil 6.73’deki eğri kullanılarak belirlenebilir. 
Direnç oranı S

B

S R
L
ba

R
Re .

.

.
ρ

==  ifadesiyle de bulunabilir. Söz 

konusu ifadede  
SR  Akış etkisi veya yayılma direnci 

BR  Bir iletkenin eşdeğer uzunluktaki direnci  mm 
a    Baranın genişliği   mm 
b    Baranın kalınlığı    mm 
L    Bağlantı yerinde baranın üst üste gelen kısmının 
uzunluğu   mm 
ρ   İletkenin özgül direnci mm.Ωμ  
 
Şekil 6.73’den de görüleceği üzere direnç oranı 7’den sonra 
pek fazla değişmediğinden; üst üste gelen bara bağlantı 
uzunluğunun bara kalınlığının 5 katından az olmaması ile 
birlikte, 7 katından da fazla olmasına gerek yoktur. Örneğin 
10 mm kalınlığındaki baraların birleştirilmesinde üst üste 
gelen bağlantı uzunluğu 50 mm ile 70 mm arasında olmalıdır. 
 
 
 



TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  

198 

6.11.7.3. Kontak geçiş direnci  
 
Kontak geçiş direnci iki ana faktöre bağlıdır. 

• Kontak yüzey şartları 
• Toplam bağlantı basıncı 

Kontak yüzey şartları 
Baraların yüzeyleri düz ve temiz olmalıdır. Herhangi bir 
fırçalama işlemi yapmaya gerek yoktur. Yüzeyin düzgün, 
bükümsüz ve temiz olmasını sağlayarak bir çok durumlarda 
iyi sonuçlar elde edilir. 
Bağlantı kontak yüzeylerinin hazırlanması 
Öncelikle kontak yüzeylerinin eğriliği giderilerek düzleştirilir 
ve gerekiyorsa bağlantı yüzeyleri temizlenir. Bağlantı işlemi 
sırasında tekrar oksitlenmeyi önlemek amacıyla 
temizlemeden hemen sonra bağlantı yapılacak bölgenin 
petrol jeli ile ince film şeklinde kaplanması tavsiye edilir. 
Bağlantı yeri, petrol jeli ile temizlenmesiyle birlikte 
civatalanır. Petrol jeli sıkıştırma esnasında bağlantı yerinin 
dışına taşarak bağlantıyı dış etkilerden korur. 

6.11.7.4. Kontak basıncının etkisi  
  
Kontak basıncının etkisiyle bağlantı direncinin birim yüzey 
için alacağı değer, Şekil 6.74’de görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.74.  Kontak direncinin birim mm2 yüzey için bağlantı basıncıyla değişimi    
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Bağlantı direnci basıncın artmasıyla hızla düşmekle beraber; 
bu düşüş,  
15 N/mm2 ye kadar etkili bir şekilde gerçekleşir. Bu değerin 
üstündeki basınçlar da dirençlerdeki düşüş, etkili bir şekilde 
olmayıp; 15 N/mm2 değerinin üstündeki sıkıştırmalara gerek 
yoktur. 
 
Yük altındaki baraların aşırı ısınmasında bakır ile çeliğin 
farklı uzama katsayılarına sahip olmasından dolayı bağlantı 
yerinde gevşemeler meydana gelebilir. Bağlantılarda esas 
olan kontak basıncının yaklaşık aynı kalmasıdır. Bu nedenle 
sıcak ve soğuk şartlar altında kontak basıncını sabit tutmak 
için  bağlantılar pul ve yaylı rondelalar ile sağlanmalıdır. 
 
Bağlantı verimi  

ba
LeRS .
..ρ

=  yayılma direnci  

ba
YRJ .

=  kontak geçiş direnci 

 
Toplam bağlantı direnci 

La
Y

ba
LeRRR JSTOT ..

..
+=+=

ρ  

Baranın eşdeğer uzunluktaki direnci    
 

Bağlantı verimi ise  

ρ.
.

2L
bYe

R
R

B

TOT +=  

 
İfadelerde  
Y  birim yüzey için kontak geçiş direnci. Şekil 11 den alınır. 
a   bara genişliği  mm 
b   bara kalınlığı  mm 

ba
LRB .

.ρ
=
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L  bara bağlantı uzunluğu  mm 
e   direnç oranı Şekil 6.74’den alınır. 
 
Kontak basıncı, 7 N/mm2’den aşağı değerde olmamalıdır. 10 
N/mm2 olması tavsiye edilir. Simetri sağlanması açısından 
bağlantı uzunluğu baranın genişliğine eşdeğer yapılır.  
 

6.11.7.5.  Civata bağlantılarının düzenlenmesi 
 
İstenen bağlantı verimini ve gerekli kontak basıncını 
sağlamak için cıvata bağlantı şekline , boyut ve sayısına karar 
vermede elektriksel ve mekanik faktörlerin her ikisinin birden 
göz önüne alınması gerekir. Cıvata boyutları bara 
bağlantılarında genellikle M6 ile M20 arasıdır. Her bağlantı 
için 4 ile 6 arası civata kullanılmaktayken 4 civatalı 
bağlantılar tercih sebebidir. Tablo 6.68’de çeşitli bağlantı 
boyutları için tipik cıvata bağlantı şekilleri gösterilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.68. Tipik civata bağlantı şekilleri  
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 Çoğunlukla galvaniz civatalar kullanılmaktadır. Ancak pirinç 
ve bronz civatalar, bakır iletkenle yaklaşık aynı sıcaklık 
uzama katsayısına sahip olduğundan, çalışma sıcaklığında 
kontak basıncı önemli derecede değişmediğinden, tercih 
edilmelidir. Ayrıca bakır alaşımlı cıvatalar olduklarından 
farklı metal korozyonundan sakınılmış olunur. Bununla 
birlikte çelik civatalar, ferro-magnetik malzemeler 
olduğundan; ilave histerizis kayıplarına neden olmakta ve 
ısınmaktadır. 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                     
 
Şekil 6.75. Baraların genişleme bağlantıları  
 

6.11.8. Bara empedansları 
 

6.11.8.1. Direnç 
  

KSRRF ..0=  
FR      verilen frekanstaki direnç  
0R      doğru akım direnci 

S        (cidar etkisi) skin efekt oranı  
K  (yakınlaşma etkisi) proximity efekt oranı Şekil 

6.76’dan alınır. 
 
Endüktans  (indüktans) 

LfX L ...2π=  endüktif reaktans  ohm 
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f  frekans 
L  endüktans Henry 
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Kapasitans 

Cf
XC ...2

1
π

=   kapasitif reaktans ohm 

C , kapasitans Farad  
 
Empedans 

22 XRZ f +=  ohm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.76.  Baraların proximity efekt oranı  
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6.11.8.2. Endüktans ifadeleri  
Dikdörtgen bara  
Tek iletken  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bara endüktansı 
 

H
L

D
D

LLnLL S

S
S μ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= 1.2..002,0  

( )HLS μ  self endüktans  
( ) ( )bacmDS += .2235,0  geometrik ortalama mesafe  

( )cmL  bara uzunluğu  
 

İki paralel bara iletkeni  
Karşılıklı endüktans  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=

L
D

D
LLnLM M

M
1.2..002,0  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Şekil 6.78.a. Dikey tertip                                   Şekil 6.78.b.Yatay tertip   
 

Şekil 6.78. İki bara iletken teripleri  

Şekil 6.77.  Tek iletken bara boyutları
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Yukardaki ifadede 
( )HM μ  karşılıklı endüktans  
( )mDM  geometrik ortalama mesafe (ilerde verilecek) 

( )cmL  bara uzunluğu  
 
Gidiş dönüş barası  

MLL SGD −=  

( )
S

M
GD D

DLnLHL ..002,0=μ   veya  ( )
b
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Geometrik ortalama mesafe ifadesi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-fazlı bara iletkenleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Şekil 6.79. 3-fazlı bara iletkenleri dikey tertip 
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6.11.9. Baraların boyutlandırılması 
 

6.11.9.1. Baraların boyutlandırılmasında işlem 
sırası 
 
Baraların boyutlandırılmasında öncelikle  normal işletme 
şartları, göz önüne alınır. Tesisin çalışacağı gerilim 
seviyesine göre faz, iletkenlerinin birbirine ve panonun veya 
tesisin topraklanmış aktif olmayan metal bölümlerine olan 
uzaklığı belirlenir. Bara boyunca akan nominal akımla bara 
iletkeninin kesiti ve baranın  bakır veya alüminyum olarak  
malzemesi belirlenir. Baraların yerleştirildiği mesnet 
izolatörlerinin mekanik dayanımları ve baraların mekanik ve 
termik etkilerine dayanımı kısa devre akımları ele alınarak 
kontrol edilir. Bununla beraber baraların kısa devre 
durumunda rezonans durumu da kontrol edilir. Bara 
hesaplarını gerçekleştirmek için bara ile ilgili elektriksel ve 
fiziksel karakteristiklerinin belirlenmesi gerekir. 
 
6.11.9.2. Baraların elektriksel karakteristikleri 
 

KS ′′ , Şebeke kısa devre gücü  (MVA) 

NU , Nominal gerilim (kV) 
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U  ,  İşletme gerilimi (kV)  
NI ,   Nominal akım  (A) 

 

6.11.9.3. Baraların fiziksel karakteristikleri 
 
S  Baranın kesiti  (cm2)  
d   Faz iletkenleri arasındaki açıklık (cm) 
l   Aynı faz iletkenleri üzerinde mesnet izolatörleri arasında 
açıklık (cm) 

Nθ  Ortam sıcaklığı  (0C) 

Nθθ −  İzin verilen sıcaklık yükselmesi  
 

6.11.9.4. Termik dayanım 
 
Nominal akım 
İletken için  sürekli çalışma şartlarında  izin verilen akım 

( )
( )[ ]201.

...9,24.
20

39,05,061,0

−+

−
=

θαρ
θθ pSKI n  ifadesi ile hesaplanır 

 
I  bara iletkenlerinden geçmesine izin verilen maksimum 
akım 

nθ ortam sıcaklığı ( )Cn
040≤θ  

( )nθθ −  izin verilen sıcaklık yükselmesi 
S  bara kesiti 
p baranın çevresi  (cm) 
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20ρ  200C’de  iletken özgül direnci ,bakır için cm.183,0 Ωμ , 
alüminyum için cm.290,0 Ωμ  
α  özgül direnç sıcaklık sabiti 0,004 
K    işletme şartları toplam sabiti K=k1.k2.k3.k4.k5.k6 
 
k1 sabiti, herbir fazdaki bara çubuklarının sayısına bağlı olup 
1- bara için 1 olmakla beraber 2 veya 3 bara için aşağıdaki 
değerlere göre belirlenir. 
 
  
 
 
 
 
                     Tablo 6.69 k1 sabitinin bara boyutlarına göre değerleri    
 
k2 sabiti, bara yüzeyinin işlemesine bağlı olup  

• Çıplak bara için k2=1 
• Boyalı bara yüzeyi için k2=1,15 

 
k3 sabiti, baraların yerleşim pozisyonuna bağlı sabite olup  

• Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kenar kenara montaj 
durumunda  

 
        
 
    
 
                                 k3=1 
 
Şekil 6.80.  Baraların yatay  kenar kenara montajı  
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• 1-baralı yüzey yüzeye montaj durumunda    
 
 
 
                                                                            
 
           k3=0,95 
 
 
 
Şekil 6.81. Baraların 1-fazlı yüzey yüzeye montajı   
 

• Birden fazla baralı yüzey-yüzeye montaj durumunda   
 
 
 
 
                                                                                               
             k3=0,75 
 
 
 
 Şekil 6.82. Birden fazla yüzey yüzeye montaj  
 
k4, baraların tesis edildiği ortama bağlı olup  

• Serin iç ortamlarda  k4=1 
• Serin dış ortamlarda k4=1,2 
• Havalandırmasız kanallar içinde k4=0.80 

 
k5, suni yani cebri havalandırma ile ilgili bir sabit olup suni 
havalandırma yapılmayan yerlerde k5=1 alınır. Suni 
havalandırma ortamına göre yapılan testler sonucu, suni 
havalandırma miktarı kadar sabitin değeri belirlenir. 
 
k6, alternatif akım frekansı Hz60≤ olan sistemlerde n bara 
sayısına ve baralar arasındaki açıklığa göre belirlenen bir 
sabit olup; bara arası açıklık bara kalınlığına eşit ise  
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      n        1         2        3 
      k6      1         1        0.98        

 
Tablo 6.70.   k6 faktörleri                         
 
değerlerini alacaktır. 
 
Kısa süre dayanım akımı  
İzin verilen sıcaklık değerini  1 veya 3 saniye süre ile 
geçmeyecek maksimum kısa devre akımı değeridir. 
Aşağıdaki eşitlikten kısa devre halinde sıcaklık yükselmesi 
bulunabilir. 

( ) δ
ρ

θ
...

...24,0
2

2
20

cSn
tI kth

CC =Δ   

CCθΔ  Kısa devre sıcaklık yükselmesi  
c   Metalin özgül ısısı Bakır için CdaNkcal 0/091,0 , aluminyum  
          için CdaNkcal 0/23,0  
S        Baranın kesiti  cm2 
n         Her bir fazdaki bara sayısı 

thI    Kısa süre akım dayanımı (Maksimum kısa devre akımın 
RMS  
           değeri) (Amper) 

nθθ −  İzin verilen sıcaklık yükselmesi 
θ     İletken içi,n izin verilen maksimum sıcaklık 

nθ    Ortam sıcaklığı  
δ     Metalin yoğunluğu bakır için 8,9 g/cm3 ve aluminyum 
için 2,7 g/cm3 

kt     Kısa süre akım dayanımı süresi, 1 veya 3 saniye olarak 
ele alınır. 

20ρ  İletkenin 200C deki özgül direnci  
 
Yukardaki ifade, kısa devre akımı uygulaması 5 saniyeye 
kadar olan durumlar için geçerli olup nCC θθθ −≤Δ  olarak 
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hesaplarda göz önüne alınacaktır. Söz konusu  ifade kth tI .2  
için düzenlenirse  

( )
..24,0

.....
20

2
2

ρ
θδ CC

kth
cSntI Δ

=  olup belirli malzeme, kesit ve izin 

verilen sıcaklık yükselmeleri için sabittir. 
 

6.11.9.5. Elektro dinamik dayanım  
 
Paralel iki iletken arasında kısa devre akımı geçtiğinde 
meydana gelecek elektrodinamik kuvvetler  

( )daNI
d
lF dyn

82
1 10...2 −= ifadesiyle belirlenir. 

dynI darbe kısa devre akımı olup  

 ifadesiyle hesaplanır.  

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.83.  Baraya uygulanan elektro dinamik kuvvetler.  
 
 
Bu ifadelerde  

( )kVASK′′  kısa devre gücü  
( )rmsAmperIth . kısa süre dayanım akımı 

( )cml  aynı fazdaki iki izolatör arasındaki açıklık 
( )cmd  fazlar arasındaki açıklık 

k IEC standardlarına göre 50Hz için 2,5; 60Hz için 2,6  ve 
ANSI    
    standartlarına göre 2,7 

th
K

dyn Ik
U

SkI .
3.

. =
′′

=



TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  

212 

 
Mesnet izolatörleri üzerine etki eden kuvvet  

H
hHFF +

= .1  

Burada  
F  İzolatörlere uygulanan kuvvet  
H  Mesnet izolatörünün yüksekliği  
 
 
 
 
 

6.12 . Busbar taşıma  sistemleri (BTS)  
 

6.12.1.  Dağıtım busbarları 
 

Busbar sistemleri önceden yükleri  belirlenen alanda ortak 
güç dağıtımı sağlayan sistemlerdir. Kullanım alanları, 
aydınlatma, fabrika ve ofislerde çepeçevre güç dağıtımı, 
yüksek yapılarda katlar boyunca her bir kata ait güç 
panolarına enerji temini için kullanılırlar. Busbar sistemleri 
yatay, düşey veya her iki tertibin kombinasyonu olarak tesis 
edilirler. Güç, busbar boyunca belirlenen yerlerde baralara 
bağlanan ve içerisinde uygun koruma cihazları bulunan güç 
temini kutuları vasıtasıyla alınır. 

 
Busbar sisteminin kablolara göre avantajları 

• Her bir tüketici için kablo tavalarından ayrı bir 
kablo çekilir. Busbar sisteminde tüketicilere 
doğru denk bir busbar tesis edilir. Böylece 
malzemeden, işçilikten, kablo sabitleme 
elemanlarından ve bunlara ait işçilikten ve 
montaj süresinden tasarruf edilir. 
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• Bir çok bağlantı noktası olması nedeniyle 
enerji sisteminde herhangi bir değişikliğe 
gerek kalmadan cihazların yerleri ve 
konumları değiştirilebilir.  

• Sistem kolaylıkla genişletilebilir. Herhangi bir 
ilave panoya ve güç sisteminin tesisine gerek 
kalmadan tesise ilave makina bağlanabilir. 

 

6.12.2.  Besleme veya bağlantı busbarları 
 
Güç panolarını veya transformatörle panoları birleştirmek 
için kullanılırlar. Bu tip busbarları kullanmak yüksek akım 
çeken sistemlerde kablo bağlantılarına göre çok ekonomiktir 
ve bu sistemlerde gerilim düşümü,  çok düşüktür. 
 
Kabloya göre avantajları 

• Uzun hatlarda minimum sabitleme elemanı ve 
dolaysıyla minimum tesis süresi, 

• Kablo taşıyıcıların ortadan kalkması, 
• Çok damarlı büyük kablolara göre daha kolay montaj,  
• Panolarda az bağlantı, yer ihtiyacı, kablo birleştirici 

ek garnitürü gibi ilave gereçlerin olmayışı. 
 
Her iki Busbar sisteminin genel avantajları 

• Busbar sistemleri sökülerek herhangi bir 
modifikasyona gidilmeden diğer yerlerde tekrar 
monte edilerek kullanılabilir. 

• Busbar sistemleri yangına karşı daha dirençlidir. 
• Eşdeğer kablo kesitine göre daha düşük değerde 

gerilim düşümü ve gerilim çökmesi olur. 
•  
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Bağlantı üniteleri ya geçmeli tip ve sabitlemeli tip’tir. 
Bağlantı kutuları aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı 
koruma elemanları ile donatılmışlardır. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.84.  BTS sisteminin genel görünüşü   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Şekil 6.85. Enerji alma bağlantı ünitesi 
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6.12.3. Koruma elemanları 
 

• NH sigortalar 
• Anahtarlı sigortalar ve 
• Termik-manyetik kesicilerdir. 
 

Busbar sistemlerinin kullanım alanları 
• Ofisler  
• Apartmanlar 
• Okullar 
• Oteller  
• Hastahaneler 
• Alışveriş merkezleri 
• Fabrikalar 
• Enerji üretim merkezleri 
• Petro-kimya endüstrileri 
• Petrol ve gaz platformları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.86. BTS sisteminin yüksek yapıda düzenlenme şekli   
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6.12.4. Teknik özellikler 
 

6.12.4.1 Kısa devre şartları altındaki performans 
 
Busbarın enerji aldığı uçtan diğer ucuna kadar yükün 
çekildiği herhangi bir noktasında meydana gelebilecek kısa 
devre akımlarının etkilerine dayanıklı olması gerekir. 
Kısa devre çalışma şartları altında değerler 
Kısa devre dayanım kapasitesi aşağıda açıklanan yollarla 
ifade edilir 

• Kısa-süre dayanım değeri (akım ve süre) 
• Darbe akım dayanım değeri 
• Kısa devre koruma cihazları ile korunduğunda kısa 

devre değerleri 
 
Kısa süre dayanım değeri 
İlerdeki çalışmayı önleyecek şekilde ters ve tahrip edici 
olmaksızın belirli periyot içinde dayandığı akımın RMS 
efektif değeridir. Tipik olarak bu periyot süresi kısa devre 
akımının 1-3 saniye olarak geçtiği değer alınır. Sistem 
emniyeti ve maliyet açısından kısa devre akımı 50 kA 
aşmamalıdır. 
 
Darbe akımı değeri 
Darbe akımı, ani olarak meydana gelir, belirli bir zaman 
süresinde etkili olur ve bu süre zarfında baralar maksimum 
zorlama altında kalır. Darbe akımının değeri hata şartları 
altındaki güç faktörüne bağlı olup sürekli hata akımı 
değerinin 2,2 katını aşamaz. 
 
Kısa devreye karşı koruma cihazları ile korunduğunda kısa 
devre değerleri 
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Kısa devreye karşı koruma cihazları, genellikle akım 
sınırlandırıcı cihazlardır. Bu cihazlar sayesinde kısa devre 
akımı tepe değerine ulaşmadan yarım periyodun pek az bir 
bölümünde kesilirler. Akım sınırlama  NH veya HRC 
sigortalar ile ani açtırma tarzındaki kesicilerle sağlanır. 
 

6.12.5. Besleme sistemi 
 

• Yükleri beslemenin genel tipleri 
1. 1-fazlı 
2. 3-fazlı 

 
• BTS besleme şekli 

1. Tek taraftan besleme  
2. İki uçtan besleme   
3. Merkezi besleme  

• Nominal gerilim  
• Besleme noktasındaki kısa devre akımı  
 
Yükler: Aynı BTS üzerinden beslenen yüklerin tipi, gücü, 
güç faktörü, dağılımı ve miktarı  

 

6.12.6. BTS geometrisi  
 
Tesis tipi  

• Katlı  
• Yanyana  
• Düşey 

 
Uzunluk 
3-fazlı BTS sisteminde Yük akımları hesabı 
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( )A
CosU
bPI

mN

T
B ϕ..3

.
=∑  

( )WattPT tesis edilen yüklerin tamamının aktif güçlerinin 
toplamı   
b  besleme faktörü olup  BTS tek tarafından besleniyorsa 1, 
iki taraftan  veya merkezden  besleniyorsa 2 alınır. 

NU  İşletme gerilimi (Volt) 
mCosϕ  BTS ye bağlana yüklerin ortalama güç faktörleri 

 

6.12.7. BTS akım taşıma kapasitesinin 
belirlenmesi  
 
Bara taşıma sistemlerinin belirlenmesinde en kolay yolu 
imalatçılar tarafından sağlanan verileri kullanmaktır. Tesis 
metotları, izolasyon malzemesi, gruplandırma düzeltme 
faktörleri, bu teknoloji için ilgili parametreler değildir. 
Verilen herhangi bir modelin imalatcı tarafından belirlenmesi 
aşağıdaki faktörler esas alınarak yapılır.  

• Nominal akım, 
• 35 °C,ye eşit bir ortam sıcaklığı  
• Yüklü 3-iletken  

 
Nominal akım  
Nominal akım aşağıdaki durumlar göz önüne alınarak 
hesaplanır.  

• Yerleşim  
• Taşıma sistemi boyunca farklı yükler tarafından 

çek,ilen akımlar  
 

Ortam sıcaklığı  
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Düzeltme faktörü 35°C’den daha fazla sıcaklıklar için 
uygulanır. Düzeltme faktörü orta ve yüksek güç aralıklarında 
(4000 A değerine kadar) uygulanır. Tablo 6.71  
 
 
 
 

Tablo 6.71. 350 C den yüksek sıcaklıklarda BTS için düzeltme faktörleri 
 
 
Nötr hattı akımı  
3. harmonik akımlarının aktığı yerlerde, nötr iletkeni önemli 
seviyede akım taşıyabilir ve ilave kayıplar mutlaka göz önüne 
alınmalıdır.  
Şekil 6.87,  3. harmonik seviyesine ve fonksiyonlar olarak 
yüksek güçte BTS sisteminde nötr akımlarını kabul edilebilir 
maksimum faz akımlarını göstermektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.87. 3.harmoniğin fonksiyonu olarak maks. kabul edilebilr BTS akımlar  
 
BTS sisteminin yerleşimi akım tüketimlerinin pozisyonlarına, 
güç kaynağının yerine ve sistemin bağlantı imkanlarına 
bağlıdır.  

• Bir tek dağıtım 4-6 metre alana hizmet verir.  
• Akım tüketicileri için koruma cihazları BTS çıkış 

kutularına yerleştirilir ve buradan doğrudan kullanma 
noktalarına bağlanır.  
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• Farklı güçlerdeki tüm akım tüketicileri bir tekli fider 
tarafından beslenebilir.  

 
Öncelikle BTS yerleşimi kurulur, besleme hattı üzerine 
bağlanacak tüketicilerin çektiği akı esas alınarak 
hesaplamalar yapılır.  Iz = Σ IB BTS sistemine bağlanacak 
akım tüketicilerin çekeceği toplam akım bulunur. Akım 
tüketicileri aynı sürede devrede olamayacağından yukardaki 
ifade ile belirlenen akımlar sürekli çekilen akımlar 
olmayacağından kS kullama faktörünü uygulamak gerekir. 
Buna göre BTS sisteminin tasarım akımı  
Iz = kS Σ IB ifadesi ile belirlenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.72. Akım tüketicilerinin sayılarına göre kS kullanma faktörü  
 
Not: Endüstriyel tesisler için , sistemde ilave makinaların gelecekte tesis edileceği göz ardı 
edilmemelidir. Bu nedenle tasarım akımı belirlenirken %20 gelecekteki güç artışı için yedek 
güç ihtiyacı hesaba katılır ve tasarım akımı Iz = kS x1.2xΣ IB ifadesi ile belirlenir.  
 

6.12.8. BTS koruması 
 

6.12.8.1. BTS Aşırı yüke karşı koruma 
 
Aşırı yüke karşı koruma cihazının nominal akımı veya aşırı 
akım koruma ayar değeri aşağıda verilen formüle göre 
belirlenir. 

ZNB III ≤≤  
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BI  dizayn hesaplarına esas olan BTS sisteminden çekilen 
maksimum  
        yük akımı 

NI  koruma cihazının nominal akımı veya koruma değerleri 
ayarlanabilen  
       koruma cihazlarında cihazın aşırı yük açtırma akım eşik 
değeri 

ZI  BTS nin sürekli akım taşıma kapasitesi 
 

6.12.8.2. BTS kısa devreye karşı koruma  
 
Kısa devre akımlarından dolayı meydana gelen termik ve 
elektrodinamik etkilere ve zorlanmalara karşı BTS mutlaka 
korunmalıdır. Termik etkilere karşı korumanın 
belirlenmesinde aşağıdaki ifadeye göre gerçekleştirilir. 

 
 

CBtI .2  Tesisin bir noktasında meydana gelen kısa devre 
akımında kesicinin taşıyabileceği özgül enerjidir. Bu değer, 
kesici imalatçıları tarafından kesiciler için verilen eğriler 
yardımıyla bulunur. 
 

BTStI .2  BTS’nin dayanım enerjisidir. BTS imalatçıları 
tarafından hazırlanan kataloglardan bulunur.  
 
Elektrodinamik etkilere ve zorlamalara karşı koruma aşagıda 
verilen ifade gerçekleştirilecektir. 

kpBTSkpCB II ≤  
 

kpCBI  Maksimum kısa devre akımının kesici tarafından 
sınırlandırılan tepe değeridir. Kesici kataloglarından alınır. 

BTSCB tItI .. 22 ≤



TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  

222 

 
kpCBI  BTS’nın dayanabileceğı darbe kısa devre akımının 

değeridir. BTS kataloglarından bulunur. 
 

6.12.9. BTS’lerde gerilim düşümü 
 
BTS özellikle uzun ve yüksek değerde yükler bağlı ise, 
mutlaka gerilim düşümünün kontrol edilmesi gerekir. 3-fazlı 
sistemde güç faktörü mCosϕ  olmak üzere aşağıda verilen 
basitleştirilmiş formülden hesaplanabilir. 

( ) ( )VoltSinxCosrLIaU mBmBBB

1000
.....3. ϕϕ +

=Δ  

  
1-fazlı sistemlerde  

( ) ( )VoltSinxCosrLIaU mBmBBB

1000
.....2. ϕϕ +

=Δ  

 
a  akım dağılım faktörü olup BTS boyunca akım dağılımına 
ve sistemin beslenme şekline bağlı olarak  Tablo 6.73. de 
verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.73. Akım dağılım faktörü   
 

BI  Yük akımı  Amper 

BL  BTS uzunluğu  

Br  Termik sürekli işletme şartları altında ölçülen BTS nini 
metre başına birim uzunluktaki direnci ( )mm /Ω  



ILETKENLERİN BOYUTLANDIRILMASI -ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM  NOTLARI 
(6) 

223 

Bx  BTS nin metre başına birim uzunluktaki reaktansı 
( )mm /Ω  

mCosϕ  BTS den çekilen yüklerin ortalama güç faktörü 
genellikle 0,8 den yukarı değer almaktadır. 
Yüzde olarak gerilim düşümü  ( ) 100.%

NU
Uu Δ

=Δ  

Çok uzun BTS lerde gerilim düşümünü azaltmak amacıyla 
ara beslemede yapılır. 
 
Yüklerin BTS üzerinde düzgün yayılmadığı durumlarda 
gerilim düşümü hesap edilir . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 6.88. Yüklerin BTS üzerinde düzgün dağılmadığı durum   

 
Gerilim düşümü BTS sistemi boyunca malzeme cinsi ve 
kesitinin sabit olması durumunda  aşağıda verilen ifade 
kullanılarak hesaplanır. 
 

( ) ( )[ ]333222111333222111 ..............3 ϕϕϕϕϕϕ SinLISinLISinLIxCosLICosLICosLIrU BB +++++=Δ

 
Gerilim düşümleri, BTS’den çekilen yüklerin MVA değerleri 
ve BTS bölümlerinin kısa devre güçleri ele alınarak aşağıda 
verilen metotla bulunabilir. 
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Şekil 6.89.  BTS den çekilen güçler esas alınarak gerilim düşümünün    
                     bulunması 

 
BTS bölümlerinin dirençleri  
0-1 bölümü    2

1
2
1101 . BB xrLZ +=  

1-2 bölümü    2
2

2
2212 . BB xrLZ +=  

1-3 bölümü    2
3

2
3323 . BB xrLZ +=  

 
BTS bölümlerinin kısa devre güçleri 

0-1 bölümü  ( )
( ) ( )MVA
ohmZ
kVUS N

01

22

01 =′′  

0-2 bölümü   ( )
( ) ( )MVA
ohmZ
kVUS N

12

22

12 =′′  

0-3 bölümü    ( )
( ) ( )MVA
ohmZ
kVUS N

23

22

23 =′′  

 
Yüklerin çekildiği noktalardaki kısa devre güçleri 
1 noktası  01

01

1 1
1 S

S

S ′′=

′′

=′′  

2 noktası  

1201121

2 11
1

11
1

SSSS

S

′′
+

′′

=

′′
+
′′

=′′  
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3 noktası  

231201233

3 111
1

11
1

SSSSS

S

′′
+

′′
+

′′

=

′′
+
′′

=′′  

 
Yüklerin çekildiği noktadaki gerilimler  
 

NUU ≈0  kabul edilerek  

1 noktasındaki gerilim ( ) ( )VoltU
SSSS

SU N.
3211

1
1 +++′′

′′
=  

1 noktasındaki gerilim düşümü         ( )VoltUUU N 11 −=Δ  

1 noktasındaki % gerilim düşümü     ( ) 100.% 1
1

N

N

U
UUu −

=Δ  

2 noktasındaki gerilim ( ) ( ) ( )VoltU
SSS

S
SS

SU N..
322

2

11

1
2 ++′′

′′
+′′
′′

=  

 
2 noktasındaki gerilim düşümü         ( )VoltUUU N 22 −=Δ  

2 noktasındaki % gerilim düşümü     ( ) 100.% 2
2

N

N

U
UUu −

=Δ  

3 noktasındaki gerilim  

( ) ( ) ( ) ( )VoltU
SS

S
SS

S
SS

SU N...
33

3

22

2

11

1
3 +′′

′′
+′′
′′

+′′
′′

=  

 
2 noktasındaki gerilim düşümü         ( )VoltUUU N 33 −=Δ  

2 noktasındaki % gerilim düşümü     ( ) 100.% 3
3

N

N

U
UUu −

=Δ  

olarak bulunur. Bu metot, BTS sisteminin tamamında bara 
kesitlerinin aynı kalmayıp yükün miktarına ve besleme 
noktasına uzaklığına göre bar kesitlerinin azaldığı sistemlerde 
de kolaylıkla uygulanır.  
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6.12.10. Büyük endüstriyel tesislerde BTS  
uygulamaları   
 
Büyük güç sarf eden endüstriyel tesislerde gerek bağlanan 
cihazların miktarındaki artış, gerekse bu cihazların güçlerinin 
büyük olması nedeniyle; tek taraflı busbarların, gerek toplam 
akım miktarlarını karşılamaktaki boyutlarının artması ve 
gerekse bu akım miktarlarındaki güç kayıplarının yüksek 
derecelere ulaşmasından dolayı; işletme güvenliği ve enerji 
verimliliği açısından, busbar sistemlerinde çeşitli 
konfigürasyonlar uygulanır. 
 

6.12.10.1. Üç taraftan beslenen sistemler   
 
Bu sistemle toplam akım 3’ e bölünerek busbar kesitinde ve 
kayıplarda azaltmaya gidilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
Şekil 6.90. 3-taraflı besleme sistemi   
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6.12.10.2 Tek taraflı beslenen ana taşıyıcı busbar 
sistemleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.91. Tek taraflı beslenen ana taşıyıcı busbar sistemleri   
Bu sistemler güç ihtiyacının sadece dağıtım busbarlarının 
kullanılmasının ihtiyacı karşılayamaması halinde kullanılan 
sistemlerdir. 

6.12.10.3. İki taraftan beslenen ana dağıtım 
busbarlı sistemler  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.92. İki taraflı beslenen ana taşıyıcı busbar sistemi   
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Bu sistemler gerek güç dağıtımı ve gerilim stabilitesi gerekse 
güç kayıplarını azaltma açısından çok uygun sistemlerdir. 
 
6.13. Kabloların tesis tasarımı  
 
Kablolar yapı ve sistem içinde değişik tiplerde tesis edilirler.  
Bu tesis edilme şekillerini:  

• Toprakta,  

o Doğrudan kablo kanallarında 
toprak içine  

o Toprağa gömülü boruların içibne  

• Havada , 

o Kablo taşıyıcıları ve kablo 
borularında, 

o Doğrudan yükseltilmiş taban 
içine, 

o Kelepçelerle ve kablo boruları 
içine   

biçiminde sıralayabiliriz. 

Güç, enstrümantasyon, kontrol ve haberleşme kabloların 
düzenlenmesi ve güzerhahlarının hazırlanması diğer 
tesisatların geçtiği yerler ve araç giriş yolları göz önüne 
alınarak düzenlenmelidir. Güç kabloları kontrol ve enstrüman 
kabloları üzerinde olabilecek enterferanslardan sakınmak ve 
ortadan kaldırmak için  ayrı kanallarda döşenmelidir. Dış 
alanlarda doğrudan toprak içine tesis edilecek kablolar da 
kablo güzergahları mümkün olduğunca az dönüş yapacak 
şekilde tesbit edilecektir. Kablo kanalının tabanı taşsız 
yumuşak zemin olacak ve bu zemin boyunca başka bir 
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tesisata ait boru veya malzeme bulunmayacaktır. Kablo 
kanalı 1-kablo için 90 cm derinliğinde açılacak ve kanalın 
tabanına 10 cm kalınlığında tassız kum serilecektir. Birden 
fazla tek sıralı kablo serilecekse, diğer güç kabloları ile 
açıklığı en büyük kablo açıklığı kadar olacaktır. Kablo 
kanalının yüksekliği en az  A=90 cm, genişliği ise en az  
B=50 cm olacaktır. Kablo kanalının tertibi, şekilde görüldüğü 
gibi tek sıralı kablo serilmeden önce kanal tabanına 10 cm 
kalınlığında elenmiş kum serilecek üzerine, aralarındaki 
açıklık en yüksek kablo çapı olmak üzere kablolar 
sıralanacak ve kabloların üzerine 25 cm kalınlığında ince 
elenmiş kum serilecektir. Kablo kanalının üzerinden itibaren 
45 cm kalınlığında taşsız toprak serilecek ve bunun üzerine 
tuğla veya beton plakaları örülecektir. Sonra kablo kanalı 
üzerinden 25 cm kalınlığında toprak örtülecek bunun üzerine 
kablo kanalı ikaz bantları serilecektir. Kalan kısım yüzey 
toprağı ile kapatılacaktır.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meyilli arazilerde, yağmurda toprak erezyon ve kaymasını 
önlemek için üst katmana yastıklama veya kaymayı önleyici 
bariyerler (kanal genişliği boyunca tahta veya içine toprak 
doldurulmuş yastıklarla) konulmalıdır.   

Şekil 6.93. Kablo kanalının tipik boyutları  
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Tek sıralı kablo tesisinde,  kablo kanalı yüksekliği A=90 cm 
olmakla beraber, B kanal genişliği kablo sayısına göre 
aşağıda verilen ifade yardımıyla belirlenir:  

B=(n+1).D +(d1+d2+d3+………..+dn) 
 
Burada  
D en büyük kesitli kablonun dış çapı   
D1, d2 , d3 , ....dn  kanal içindeki kabloların çapları  
 
Genellikle kablo kanalı içinde ikiden fazla katlı kablo tesisi, 
gerek bakım ve gerekse kontrollerde büyük sıkıntılar ortaya 
çıkaracağından tesis edilmezler. Güç kabloları ile 
entrümantasyon kablolarının ayrı  kanallarda tesis edilmesi,  
elektromanyetik uyumluluk ve diğer etkenlerden dolayı 
(özellikle kablo patlamasında diğer kabloların zarar görmesi 
ve onarım esnasında diğer kablolara zarar verilmesi riski 
gibi…) gerekliliktir. Buna rağmen aynı kanal içinde güç 
kablolarıyla birlikte başka kabloların tesis edilmesi 
zorunluluğu ortaya çıkarsa  
 

1. Öncelikle yüksek gerilim ve alçak gerilim kabloları 
farklı katlara tesis edilmeli  

2. Aralarındaki açıklıkların belirlenmesinde aşağıda 
tabloda verilen değerlere uyulmalıdır.  

 
Kabloların tabloda verilen açıklıklara göre boyu aşağıda 
verilen ifade yardımı ile belirlenir.  
 

A= L+90 cm  
 

Burada L aşağıdaki tabloda verilen emniyet açıklıklarıdır. 
Bakım ve onarım çalışmaları göz önüne alındığında  kanal 
boyu hiç bir zaman 150 cm’i aşmamalıdır.  
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Kablo tipi  Açıklık  

Yanyana enstrüman kablosu (Exi)  gerekmez 

Yanyaya Ex özelliğe sahip olayan enstrüman veya kontrol 

kablosu  

gerekmez  

Yanyana veya üst üste  Exi enstrüman kablosu ve Ex olmayan 

enstrüman ve kontrol kablosu  

10 cm 

Yan yana veya üst üste enstrüman veya kontrol kablosu ve 

alçak gerilim kablosu  

30 cm 

Yanyana veya üst üste alçak gerilim kabloları  en yüksek kablo çapı 

(5 cm’den daha fazla 

olamaz) 

Yanyana veya üst üste orta gerilim kablosu ve kontrol kablosu 80 cm 

Yanyana alçak gerilim kablosu veya orta gerilim kablosu e 20 cm 

Yanyana veya üst üste orta gerilim kabloları (3-faz tek damarlı 

kablolar ve farklı devreli 3-damarlı ve tek damarlı kablolar )  

7 cm 

Tablo 6.74. Değişik tip kabloların tesis edilmesinde birbirlerine olan minimum  
                      açıklıkları  

 

6.13.1. Kablolarda izin verilen bükülme 
yarıçapları  
 
Kablolar tesis edilirken dönüş noktalarında belirlenen yarıçaplardan daha 
az miktarda bükülmelerine izin verilmez. İzin verilen bükülme yarıçapları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo 6.75. Kablolarda izin verilen bükülme yarıçapları  

6.13.2. Kabloların beton boru içinde toprakta 
tesis edilmesi  
Kabloların yol geçişlerinin ve diğer geçişlerin altına 
döşenmesi durumunda veya bina girişlerinde sert plastik, 
beton veya çelik boru içinden geçirilmesi gerekliliği ortaya 
çıkabilir. Bina girişleri içinde beton temellere gömülecek sert 
plastik boruların çapı 160 mm ve kalınlığı  
6 mm’den aşağı olmamalıdır. Bu tesisat borularının uzunluğu 
6 metreyi aşmamalıdır. Eğer uzun mesafeli tesisat borularının 
yerleştirilmesi ve dönüşlerin gerektirdiği durumlarda kablo 
çekimini sağlamak amacıyla 6m  aralıklarla ve dönüş 
yerlerinde rögarlar (manhole, handhole) tesis edilmelidir. 
Boruların içinden tek güç devresine ait kablolar 
yerleştirilmeli, diğer devreler için farklı borular 
kullanılmalıdır. İlerdeki gelişmeler ve genişlemeler göz 
önüne alınarak yeterli sayıda tesisat boruları 
yerleştirilmelidir. Bina girişlerinde boru ağızları, bina içine su 
girmesini önlemek amacıyla poliüretan veya diğer suya 
dayanıklı sentetik maddelerle kapatılmalıdır. Plastik ve çelik 
borular arasındaki açıklık  
5 cm’den az olmalıdır. Kabloların boru içinde tesis edilmesi 
durumunda boruların çıkışlarındaki keskin yüzeyler 
giderilmeli kablo güvenliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.  
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6.13.3. Kablo beton boru blokları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.95. Kablo tek sıralı boru blokları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Şekil 6.96.  Kablo çift sıralı boru blokları  

Şekil 6.94.   Kabloların boru uçlarından çıkışlarının düzenlenmesi 
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6.14. Kablo taşıyıcıları 
 

6.14.1. Payanda ve tutucu bağlantıları  
  
Ana yükleniciden onay alınmaksızın binanın herhangi bir yeri 
veya bir bölümü kesilmeyecek ve delinmeyecektir. Aynı 
şekilde kablo tasıyıcıların projeleri hazırlanırken, bu 
taşıyıcılara ait güzergah belirlenmesinde ve bağlantı ve 
payanda yerlerinin belirlenmesinde ana yüklenici ve diğer 
proje disiplinleri ile koordinasyon sağlanacaktır. Kablo 
taşıyıcılarının bağlantılarını tesis etmek için, öncelikle kablo 
taşıyıcılar için gerekli yüksekliğin belirlenmesi gerekir. 
Montaj sırasında gerekli hızı sağlamak açısından askı ve 
bunlara ait bağlantı somunlarının boyutlarının ve payanda 
şekillerinin önceden ve dikkatlice tesbit edilmesi gerekir.  
 

6.14.2. Kablo taşıyıcıları  ve tutucuları  
 
Kablo tutucularına ait tutucu ve payandaların kablo 
taşıyıcının içinde bulunan kabloların yük gerekliliklerini 
karşılayacak dayanıklıkta olması gereklidir. Bu nedenle kablo 
taşıyıcılarının tasarımı yapılırken taşıyacağı ve ilerde ilave 
olarak tesis edilme ihtimali olan diğer kabloların ağırlıkları 
göz önüne alınarak tutucu ve bağlantı sayıları, bunların 
arasındaki mesafe ve bağlantı yerleri belirlenir. Bu yapılırken 
imalatçı kataloglarından taşıyıcı elemanların karakteristik 
değerleri dikkate alınır.  
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6.14.2.1. Trapez tip tutucu  
 
Tesis edilmesi: 
a. Kablo taşıyıcısının tabanından itibaren yukarı doğru askı 
çubuğu üzerinde 50 mm kadar  bağlanacak somunun 
boyutuna göre diş açılacak 
b. Bağlantı elemanının ayarlanmasını sağlayayan kaydırıcı ve 
kare pulun ikinci ayarı,  
c.  Diş açılmış çubuk üzerinden somun vasıtasıyla ikinci ayar, 
d. Çaprazı kablo taşıyıcısının altındaki yüzey üzerinde 
hareket ettirerek taşıyıcının düzenlenmesinin sağlanması, 
e. Civatanın çapraz elemana kadar çevrilerek taşıyıcı 
elemanın sabitlenmesi, 
f. Çapraz taşıyıcı elemanın seviyesinde olduğundan emin 
olunması sağlanır. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.97. Kablo taşıyıcılarına ait trapez tutucu ve bağlantı tipleri  
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Şekil 6.98. Grup olarak kablo taşıyıcılarının payandalı tutucular  
                            vasıtasıyla askılı düzenlenmesi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
  
 
Şekil 6.99.Trapez askı tutucu  takımının parçaları  
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Şekil 6.100. Izgara şeklinde kablo taşıyıcısı ve trapez askı tutucu takımı  
 
 
 
 
 
6.14.2.3. Askı çubuğu  tutucu   
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Şekil 6.101. Askı çubu tutucu montaj şekilleri  
 
Tesis edilmesi  
 

a. Kablo tavası altından yukarı doğru askı çubuğu 
boyunca takılacak somunun boyutuna göre 225 mm 
yüksekliğe kadar diş açılır.  

b. Kablonun ray tarafına kelepçe yerleştirilir.  
c. Kablon taşıyıcısı belirlenen yüksekliğe kadar 

kaldırılır. 
d. Son seviye düzenlemeleri yapıldıktan sonra somunlar 

vasıtasıyla sıkılır ve üst somunla sabitlenir.  
 
 
 

6.14.2.4. Merkezi askı tutucu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.102.  Merkezi askı tutucu montaj şekilleri 
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6.14.2.5. Tek kanallı kablo taşıyıcı askı tutucusu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.103. Tek kanallı kablo taşıyıcı askı tutucusu  
 

6.14.2.6. İki kanallı kablo taşıyıcı askı tutucusu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6.104. İki kanallı kablo taşıyıcısı askı tutucusu  
 

6.14.2.7. Tek raylı kablo askı tutucuları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.105. Tek raylı askı tutucuları  
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6.14.3. Kablo taşıyıcı payandaları  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.106. Payandalı kablo taşıyıcı montajları  
 

6.14.4.Taban ve çatı tesisleri  
 
Kablo taşıyıcılar, doğrudan taban ve  çatı zeminleri uzerine 
yerleştirilmeyip zeminden yeterli yüksekliklerde destekler 
üzerine yerleştirilirler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.107.  Çatı ve taban payanda ve destekli kablo taşıyıcı montajları  
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6.14.5. Düşey uygulamalar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 5.108.  Kablo taşıyıcılarının düşey olarak tesisi  
 

6.14.5. Kablo taşıyıcılarının doğrusal tesisi  
 
Kablo taşıyıcılarının doğrusal olarak montajında taşıyıcılar 
birbirleri ile aşağıda verilen tork değerlerinde civatalarla 
sıkılarak birleştirilirler. Civatalar çinko kaplı veya kadmiyum 
kaplı veya paslanmaz çelikten olacaktır 
 
 
 
 
 
 

 
Tablo 6.76. Birleştırme civatalarının sıkma tork değerleri  

6.14.5.1. Doğrusal bölümde pozisyonlama  
 
Kablo askı veya payandalı tutucular yerleştirildikten sonra 
kablo taşıyıcılarının tesisine başlanabilir.  
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Şekil 6.109. Kablo taşıyıcısı bağlantıları (doğrusal pozisyonlama) 
 
Kablo taşıyıcılarının doğrusal pozisyonlaması yapılırken 
mutlaka imalatçı firma kataloglarında verilen 
ölçülendirmelere ve tavsiyelere kesinlikle uyulmalıdır.  
 
 
 
  
 
 
 
Şekil 6.110. kablo taşıyıcısı ekinin yapılması  
 

6.14.5.2. Genleşme ek plakaları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kablo taşıyıcıları tesis 
edilirken sıcaklık 

Şekil 6.111 . Genleşme plakasının montajı
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değişmelerinin yol açtığı metallerin uzamaları ve kısalmaları 
mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle kablo taşıyıcıları 
belirli mesafelerde birleştirilmeleri genleşme plakaları 
vasıtasıyla yapılmalıdır. Genleşme noktaları arasındaki 
açıklık tesis ortamındaki yıllık sıcaklık farkına göre aşağıdaki 
Tablo 6.77 ye göre belirlenir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.77. Ortam sıcaklık farkına göre farklı materyallerden yapılan kablo  
                        taşıyılarının düzenlenmesinde genleşme bağlantıları arasındaki  
                       açıklık.  
 
Sıcaklık farkı belirlenirken tesisin bulunduğu ortamın yıllık 
en yüksek sıcaklığı ve en düşük sıcaklığı arasındaki fark göz 
önüne alınır. Kablo taşıyıcısı genleşme bağlantısının 
arasındaki orta noktasına yakın yerde tutucular tarafından 
sabitlenir. Diğer bağlantı yerleri genleşme kılavuzları 
(genleşmeye uygun serbest bağlantılı tutucu)  tarafından 
emniyet altına alınır.  
 
 
 
 
Şekil 6.112. Sabit bağlantılı tutucu ve genleşmeye uygun serbest bağlantılı  
                         tutucu  
 
Kablo taşıyıcılarının sabitlenen noktadan her iki yöne genleşmeden dolayı 
oluşacak hareketinin sağlanması gerekir. Genleşme bağlantılarının uygun 
bir şekilde çalışması için bağlantının yapılacağı yerde kablo taşıyıcısının 
iki parçası arasında uygun doğrulukta boşluk bırakılması gerekir. Şekil 
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6.113’den faydalanarak aşağıda açıklanan örneğe göre montaj sırasında 
boşluk bırakılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.113. Genleşme ek plakasının boşluk ayarı  
 
Genleşme boşluğunun tayini için aşağıda açıklanan işlem 
sırası uygulanır.  
 
a. Tesis ortamında ulaşılabilecek en yüksek sıcaklık derecesi 
işaretlenir.  
Örneğin, 100°F (38°C) 
b. Tesis ortamında ulaşılabilecek en düşük sıcaklık derecesi 
işaretlenir.  
Örneğin, -28°F (-33°C) 
c.  Maksimum ve minimum noktalar arasında bir doğru çizilir  
d. Tesis sırasındaki sıcaklık derecesi işaretlenerek ya da 
eksene paralel bir doğru çizilir; doğrunun  maksimum ve 
minimum arasında çizilen doğruyu kestiği noktadan, düşey 
doğruya paralel bir doğru daha çizilir; bu doğrunun yatay 
ekseni kestiği noktada okunan değer montaj sırasında 
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bırakılacak genleşme boşluğu değeridir. Örnekte bu değer 9,5 
mm dir.  
 
Genleşme ek yerleri yapılırken:  

1. Maksimum ve minimum sıcaklıklar olarak yılın en 
yüksek ve endüşük sıcaklıkları esas alınır.  

2. Tasarım sırasında bu genleşme boşlukları 16 mm 
olarak göz önüne alınacaktır.  

 
Metal kablo taşıyıcıların genleşme bağlantısında elektriksel 
süreklilik için Şekil 6.113’de verilen bağlantının yapılması 
gerekmektedir.  
Genleşme bağlantısının herbirinin her iki tarafına 600 mm 
mesafede tutucu yerleştirmek gerekmektedir. Genleşme 
aralığı 25 mm’yi aşmamalıdır.  
 

6.14.5.3. Düşey ayarlanabilen bağlantı ek  
plakaları  
 
Düşey yöndeki değişimlerde dönüş elemanına gerek olmayıp, 
bağlantı ekleri kullanılır  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.114. Düşey ayarlanabilir ek plakaları 
 
Tutucular düşey ayarlanabilir bağlantı eklerinin her iki 
tarafına bunlardan 600mm mesafede yerleştirilmelidir. Metal 
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kablo taşıyıcıları için gerekli elektriksel sürekliliğini 
sağlamak için atlama bağlantıları yapılmasına gerek 
duyulmaktadır.  

6.14.5.4. Yatay ayarlanabilir bağlantı ek plakaları  
 
Yatay yöndeki değişimler için dönüş ek bağlantılarına gerek 
yoktur. Bu dönüşler ayarlanabilir bağlantı ek plakalarıyla 
gerçekleştirilir.  
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 6.115. Yatay ayarlanabilir bağlantı ek plakası  

 
Metal kablo taşıyıcıları için gerekli elektriksel sürekliliğini 
sağlamak için atlama bağlantıları yapılmasına gerek 
duyulmaktadır.  

6.14.6. Kablo taşıyıcılarının panoya  veya 
döşenmeye giriş bağlantı plakaları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.116. Kablo taşıyıcılarının panoya ve döşemeye bağlantı şekilleri  
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6.14.7. Kablo taşıyıcısı redüksiyon (kesit 
azaltma )  
              bağlantısı  
 
Kablo taşıyıcısı genişliğinin değiştirilmesinde bu bağlantı 
kullanılır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.117.  Kablo taşıyıcısı redüksiyon bağlantı ek plakası  
 
Tutucular redüksiyon bağlantı eklerinin her iki tarafına 
bunlardan 600 mm mesafede yerleştirilmelidir 
 

6.14.8. Kablo taşıyıcısı yüksekliğini azaltma 
bağlantı ek plakaları  
 
Değişik yüksekliğe sahip kablo taşıyıcılarının birbirleriyle 
bağlantısında kullanılır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.118 . Değişik yükseklikteki taşıyıcıların birbirleri ile bağlantısı  
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  Düşey tutucu plakaları  
 
Düşey genişleme bağlantıları kuvvetlendirmek için kullanılır.  
 
 
 
 
 
 

 Şekil 6.119. Düşey tutucu plakaları 
 

6.14.10. Sonlandırma plakaları  
 

 
 
 

Şekil 6.120. Sonlandırma plakası  
 
 

6.14.11. Tek raylı kablo taşıyıcısında montaj  
                   birleştiricileri   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.121.  Tek raylı kablo taşıyıcıların birleştirme şekilleri  
 



ILETKENLERİN BOYUTLANDIRILMASI -ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM  NOTLARI 
(6) 

249 

6.14.12. Bağlantı tesisleri  
 

6.14.12.1. Bağlantılar için tavsiye edilen tutucu 
yerleri  
 
Kesinlikle üretici firmanın tavsiyeleri göz önünde 
bulundurulacaktır.  
 

6.14.12.2. Yatay dirsek tutucuları  
 

 
 

Şekil 6.122.  Yatay dirsek için tutucu yerleri  
 
Yatay kablo taşıyıcı bağlantılarında tutucular her bir 
bağlantının çıkışlarında 600m açıklık içerisinde aşağıda 
açıklanan şekilde yerleştirilmelidirler.  
 
a. Yayın 45° noktasında yaya  90° açıda tutucu . 
b. Yayın 30° noktasında 60° açıda tutucu. 
c. Yayın 22-1/2°noktasında 45°açıda tutucu (300 mm yarıçap 
hariç ). 
d. Yayın 15° noktasında  30°açıda tutucu  
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6.14.12.3. Yatay T bağlantısı tutucuları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.14.12.4.Yatay Y bağlantısı tutucuları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.124. Yatay Y bağlantısı  
 
 
 
 

Şekil 6.123. T bağlantısı ve turucuları  



ILETKENLERİN BOYUTLANDIRILMASI -ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM  NOTLARI 
(6) 

251 

6.14.12.5. Yatay 4lü geçiş bağlantıları tutucuları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
  Şekil 6.125. Yatay 4 lü geçiş  
 

6.14.12.6. Redüksiyon bağlantıları  
                  (kablo taşıyıcılarının genişlik azaltma)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Şekil 6.126. Kablo taşıyıcıları redüksiyon bağlantısı ve tutucuları
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6.14.12.7. Düşey kablo taşıyıcı dirsekleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.127. Düşey kablo taşıyıcı dirsekleri ve tutucuları  
 

6.14.12.8. Düşey kablo taşıyıcıları T bağlantıları  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.128. Kablo taşıyıcıları düşey  
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6.14.12.9. Kablo destek bağlantıları  
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 

 
Şekil 6.129. Düşey kablo destek bağlantıları  
 

6.14.13. Aksesuarlar  

6.14.13.1. Bariyer bantları   
 
İki farklı kablıo tipinin birbirine olan etkisini hafifletmek 
veya ortadan kaldırmak için ayrı tipte kabloların kablo 
taşıyıcıları içinde ayırmada kullanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.130. Kablo taşıyılarında bariyer bantlarının kullanımı  
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6.14.13.2. Kablo taşıyıcılarından çıkışlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.131. Kablo taşıyıcı üzerinden çıkışlar.  
 
 

6.14.13.3. Kablo kanalından kablo taşıyıcısına 
geçiş  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.132. Kablo kanalı kablo taşıyıcıları geçişleri  
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6.14.13.4. Kablo tesisat boruları ile kablo 
taşıyıcıları  
                   arasındaki   adaptörler 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.133.  Kablo taşıyıcılar üzerine kablo tesisat borularının bağlantısı ve  
                         adaptörler.  
 
Kablo taşıyıcı kapakları ve bağlantı kelepçeleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.133. Kablo taşıyıcıları kapakları  
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Şekil 6.135. Kablo kapak kelepçeleri  

6.14.14. Topraklama ve bağlantılar  
Kablo taşıyıcıları topraklanırlar ve özel alanlarda  kablo 
taşıyıcı elemanlarının birleştiği yerlerde ilave atlama 
iletkenler vasıtasıyla birbirlerine bağlanırlar. Metalik 
olmayan kablo taşıyıcılarının kendileri iletken olarak işlev 
göemezler. Örgülü kablo taşıyıcıları ekipman 
topraklamasında kullanılmazlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.136. Kablo taşıyıcılar ek yerlerinin elektriksel sürekliliği sağlamak  
                          amacıyla atlama iletkenleri ile bağlantısı. 
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6.14.14. Ayrı topraklama bağlantı hatlı tesis 
edilen  kablo taşıyıcıları  
 
Bu durumda ayrı bir topraklama hattı kablo taşıyıcıları 
üzerine topraklama iletkeni bağlama kelepçeleri vasıtasıyla 
tesis edilir.  
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.137. Topraklama kelepçeleri  

6.14.15. Atlama bağlantıları  
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.138. Atlama bağlantı tipleri  

6.14.16. Kabloların kablo taşıyıcı üzerine 
tesisi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.139.  Kabloların kablo taşıyıcıları üzerine tesis edilmesi  
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Kablolar taşıyıcılar üzerinde kablo çekme aparatları ve kablo 
makaraları kullanılarak yerleştirilirler. 

6.14.17. Kablo çekme aparatları  
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.140. Kablo çekme aparatları  

6.14.18. Kablo çekme makaraları  
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.141. Kablo çekme makaraları  

6.14.19. Kabloların kablo taşıyıcılarına 
bağlanması  
Kablolar kablo taşıyıcılarına kablo bağları ile sabitlenir. Her 
bir 50 cm’de kabloların kablo taşıyıcılarına bağlanması 
gerekir.  
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 6.142. Kabloların kablo taşıyıcılarına bağlantısı 
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ile meslektaşlarına kazandırmak için bu yayın portalını 
oluşturma kararı alan 42. Dönem EMO Yönetimine öncü 
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